
Системы водослива
Сифоны / Выходные клапаны водослива / Системы водослива для

ванной /
Выходные клапаны душевых поддонов / Серия Золотая Карта / 

Колбы сифонов

Building & Sanitary
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Сантехническое оборудование / Элемент слива Раковина-биде Ванна Мойка Душевой поддон Ø 52 или 62 мм Душевой поддон Ø 90 мм

Сливной клапан 0,6 1,0 0,7 - -

Сифонный сливной клапан0,5 0,8 0,6 0,4 0,4

Просто сифон 0,6 0,85 0,7 - -

Водослив 0,25 0,6 0,25 0,35 -

Сводная таблица минимальных объемов для элементов слива у
сантехнического оборудования (л/с)

Building & Sanitary

Tребования в рамках норматива EN274

Продукция компании JIMTEN соответствует требованиям норматива EN274

во всем, что касается систем водослива, указанных в данном каталоге

“ ”. (Продукция сертифицирована ИНСТИТУТОМ             ТЕСТИРОВАНИЯ

И СЕРТИФИКАЦИИ Лтд., г. Злин, Республика Чехия)

EN 
274

Компания JIMTEN гарантирует для своей продукции, установленной в
стандартном сантехническом оборудовании объемы слива, перечисленные
ниже.

S-31 V
Код 

1 ¼x32
1 ½x40
1 ¼x40

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный
выход с аэрационным клапаном внутри, патрубок.

06546
06548
06556

40
40
40

A-4
A-12
A-12

€

5,82
5,93
5,93

EN 
274
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Ø A

Ø D

B

Ø C

Ø A

Ø D

B

Ø C

Ø A

Ø D

B

Требования в рамкахнормативов EN31 и EN 32
Раковины – Биде – Мойки
Размеры

30 mm (+2-2)

120 mm (+2-2)

Требования в рамках нормативов EN274-2
Раковины 
Объем и скорость водослива

Объем слива: 0,25 л/с

С встроенным водосливом С видимым водосливом Без водослив

Уровень спокойной воды

Уровень спокойной воды
Уровень водослива

Измерение объема слива

Измерение объема слива

Объем слива 
- Сифонный сливной клапан – 0,5 л/с
- Обычный клапан – 0,6 л/с
- Просто сифон – 0,6 л/с

Размеры в мм А-отверстие клапана В-толщина С-отверстие водослива D-отверстие крана

С встроенным водосливом 46 (+2-3) 45 (+5+0) 35 (+2-1)

С видимым водосливом 46 (+2-3) 20 (+5-0) 25 a 33 35 (+2-1)

Без водослива 46 (+2-3) 20 (+0-5) 35 (+2-1)

Tребования в рамках норматива EN274
Building & Sanitary
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B

Ø C

Ø A

H

Требования в рамках нормативов EN274-2
Ванны
Размеры

Размеры в мм А-отверстие клапана В-толщина С-отверстие водослива Н-Минимальная высота от пола

Ванна 52 (+3-2) 6 a 18 52 (+3-2) 130

60 mm (+2-2)

300 mm (+2-2)

Объем слива: 0,6 л

Уровень спокойной воды

Уровень спокойной водыУровень водослива

Измерение объема слива
Измерение объема слива

Объем слива 
- Сифонный сливной клапан – 0,8 л/с 
- Обычный клапан – 1,0 л/с
- Просто сифон – 0,85 л/с 

Требования в рамках нормативов EN274-2
Ванны 
Скорость и объемы водослива 

Tребования в рамках норматива EN274
Building & Sanitary
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Требования в рамках нормативов EN274-2
Душевые поддоны 
Объем слива 

Размеры в мм А-отверстие клапана В-толщина Н-Минимальная высота от пола

Клапан 52 (+3-0) 6 a18 85 min.

Клапан 62 (+3-2) 6 a 27 85 min.

Клапан 90 (+3-2) 6 a 27 85 min.

Требования в рамках нормативов EN274
Душевые поддоны
Размеры

120 mm (+2-2)

500 (+5-5)

15 mm (+1-1)

Объем слива клапана Ø 50 и 60 мм, с сифоном: 0,4 л

Уровень
спокойной воды Уровень спокойной воды

Измерение объема
слива

Измерение объема
слива

Объем слива клапана Ø 90 мм, с сифоном: 0,4 л

B

Ø A

H

Tребования в рамках норматива EN274
Building & Sanitary
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Building & Sanitary

Сифоны простые

S-11
€Код 

1¼x63
1½x63

Компактный вертикальный сифон, с клапаном
подсоединения к раковине, мойке или биде.

01106
01188

50
50

A-4
A-12

S-18
Код 

1¼

Компактный вертикальный сифон, с клапаном
подсоединения к раковине, мойке или биде.

03066 50 A-4

S-25
Код 

1¼x70
1½x70

Трубный сифон, горизонтальный выход, с выпуском
для подсоединения к мойке.

06036
06018

50
50

A-12
A-5

S-31

S-29
Код 

1¼

1½

Баллон с расширением, наклонный выход, патрубок.

02056
02068

50
50

A-4
A-12

Код 

1¼

1½

1¼x1½

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный
выход, патрубок.

06046
06028 
06366

50
50
50

A-4
A-12
A-12

S-38
Код 

1¼

1½

01116
01248

50
50

A-9
A-4

S-39
Код 

1¼

1½

1¼x1½

Вертикальный сифон с расширением, патрубок.

01126
01268
01568

50
50
50

A-4
A-12
A-12

€

€

€

€

S-31 V
Код 

1 ¼x32
1 ½x40
1 ¼x40

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный
выход с аэрационным клапаном внутри, патрубок.

06546
06548
06556

40
40
40

A-4
A-12
A-12

€

€

€

Вертикальный сифон для гладких труб.

EN 
274

EN 
274

EN 
274



Сифоны простые
Building & Sanitary
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S-61

1¼x63
1½x63

01156
01168

50
50

A-12
A-5

Код €

Баллон с расширением, наклонный выход, клапан
подсоединения к раковине или биде.

S-65

1¼

1½

1¼x1½

1½x2

Бутылочный сифон, горизонтальный выход, без выпуска,
для донного клапана.

02116
02128
02376
02378

50
50
50
10

A-4
A-12
A-12

-

S-66

1¼

1½

06056
06068

50
50

A-4
A-12

S-69

1¼

1½

Бутылочный сифон, горизонтальный выход, без
выпуска, для донного клапана.

04016
04058

50
50

A-9
A-4

Код €

Код €

S-69 V

1¼

1½

Баллон короткий с расширением, горизонтальный
выход с аэрационным клапаном внутри, патрубок.

04546
04548

40
40

A-9
A-4

Код €

Код €

Изогнутый сифон с расширением, наклонный
выход, патрубок.

S-67

1¼

1½

06076
06088

50
50

A-4
A-5

Код €

EN 
274

EN 
274

EN 
274

Изогнутый сифон с расширением, регулируемое
направление выхода, патрубок.

S-70

1½

Бутылочный сифон, горизонтальный выход, без выпуска, с
отводом для подключения к электробытовым приборам.

02138 50 A-5

S-70

1½

Бутылочный сифон, горизонтальный выход, без
выпуска, с двумя отводами для подключения к
электробытовым приборам.

02428 50 A-5

Код €

Код €

EN 
274

EN 
274
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Сифоны простые
Building & Sanitary

S-71

1½

Баллон с расширением, регулируемое направление выхода,
патрубок, выход для подключения к электробытовым приборам.

06118 50 A-13

S-71
Код 

1½

Баллон с расширением, регулируемое направление выхода, патрубок,
два выхода для подключения к электробытовым приборам.

06818 50 A-13

€

S-73

1½

Баллон с расширением, горизонтальный выход, патрубок,
выход для подключения к электробытовым приборам.

06138 50 A-5

S-73

1½

Баллон с расширением, горизонтальный выход, патрубок,
два выхода для подключения к электробытовым приборам.

06828 50 A-5

S-82

1¼x70
1½x70

Изогнутый сифон с расширением, регулируемое
направление выхода, клапан подсоединения к мойке.

06216
06228

50
50

A-12
A-13

S-83

1¼x70
1½x70
1½x85

Баллон с расширением, горизонтальный выход,
клапан подсоединения к мойке.

02196
02208
02408

50
50
50

A-12
A-5
A-5

S-84

1¼x63
1½x63

Баллон короткий с расширением, горизонтальный
выход, клапан подсоединения к раковине биде.

04036
04068

50
50

A-4
A-12

Код €

Код € Код €

Код €

Код €

Код €

S-84 V

1¼x63
1½x63

Баллон короткий с расширением, горизонтальный выход с аэрационным
клапаном внутри, клапан подсоединения к раковине биде.

04556
04558

40
40

A-4
A-12

Код €

EN 
274

EN 
274

EN 
274EN 

274

EN 
274
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Сифоны простые
Building & Sanitary

S-88

1¼x63
1½x63

Изогнутый сифон с расширением, наклонный выход,
клапан подсоединения к раковине биде.

06246
06298

50
50

A-12
A-5

S-89

1¼x63
1½x63

Изогнутый сифон с расширением, регулируемый
выход, клапан подсоединения к раковине биде.

06256
06288

50
50

A-12
A-13

S-90

1¼x63
1½x63

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный выход,
клапан подсоединения к раковине биде.

06266
06278

50
50

A-12
A-5

S-135

1¼x63
1½x63

Бутылочный сифон, горизонтальный выход, с
выпуском.

01226
01238

50
50

A-12
A-5

Код €

Код €

Код €

Код €

S-90 V

1 ¼x63
1 ½x63

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный выход с аэрационным
клапаном внутри, клапан подсоединения к раковине или биде.

06566
06568

40
40

A-12
A-5

Код €

EN 
274

S-151

1¼

1½

Вертикальный сифон, патрубок.

01276
01288

50
50

A-9
A-4

Код €

S-136

1¼x70
1½x70

Бутылочный сифон короткий, горизонтальный
выход, с выпуском.

02226
02238

50
50

A-4
A-12

S-137

1¼x70
1½x70

Вертикальный сифон, клапан подсоединения к мойке. 

02246
02258

50
50

A-4
A-4

Код €

Код €

EN 
274



16

Сифоны простые
Building & Sanitary

S-256

1¼

1½

Изогнутый сифон с расширением, вертикальный
регулируемый выход, патрубок.

06666
06798

50
50

A-4
A-13

S-276

1½x115

Баллон с расширением, горизонтальный выход,
клапан подсоединения к мойке.

02438 50 A-13

S-304

1½

Сифон с подвижной изогнутой трубкой, горизонтальный
выход, с возможностью подсоединения к
электробытовым приборам. Макс. 270, мин. 186.

06968 25 A-12

S-305

1¼

1½

Сифон с подвижной изогнутой трубкой,
горизонтальный выход, Макс. 285, мин. 186.

06976
06978

25
25

A-4
A-12

Модель позволяет
сэкономить место

Модель позволяет
сэкономить место

Код €

Код €

Код €

Код €

S-155

1½x70

Специальный сифон, клапан подсоединения к мойке. 

02328 50 A-5

S-235

1½x115

Криволинейный сифон с расширением, горизонтальный
выход, клапан подсоединения к мойке.

02418 50 A-13

Код €

Код €

S-154

1½x63

Специальный сифон для биде, снабжен клапаном
подсоединения к раковине биде.

01308 50 A-5

Код €

S-156

1¼x1½

1½

Специальный сифон для биде, патрубок. 

02336
02348

50
50

A-12
A-12

Код €

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

MI-139

1½

Изогнутый сифон, вертикальный выход, регулируемый.

40177 50 A-5

Код €
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Сифоны простые
Building & Sanitary

Для вклеивания: использовать универсальный клей «JIMTEN»”.

S-325

1¼

1½

Бутылочный сифон, горизонтальный выход, с выпуском,
отводом и декоративной чашкой.

02606
02628

50
50

A-12
A-13

Код €

S-351

1 ½x70

Бутылочный сифон, горизонтальный выход, с
выпуском и отводом для подключения к
электробытовым приборам.

02638 50 A-13

Код €

EN 
274 S-355

1¼x70

Баллон короткий с расширением, горизонтальный выход, клапан
подсоединения к мойке, удлинитель и насадка-плафон.

02646 50 A-5

Код €

S-354

1¼

Баллон короткий с расширением, горизонтальный выход,
патрубок, удлинитель и насадка-плафон.

04526 50 A-12

Код €

EN 
274

S-459

1½

Изогнутый сифон для подключения к бытовой технике.

06248 30 A-13

Код €

x 2

500 mm

S-371

1 1/2" x 70

Бутылочный сифон, горизонтальный выход, с выпуском и
двумя отводами для подключения к электробытовым
приборам.

02658 50 A-13

Код €

S-326

1¼x70

Баллон короткий с расширением, горизонтальный выход,
клапан подсоединения к мойке, удлинитель и насадка-плафон.

02616 50 A-13

Код €

MI-209

1½x70

Баллонный сифон, выход вертикальный/горизонтальный, с
клапаном подключения к мойке.

40285 35 A-7

Код €

700 mm
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Сифоны простые
Building & Sanitary

Для вклеивания: использовать универсальный клей «JIMTEN»”.

S-439

1¼x40 M.

Сифон баллонный с расширением, горловина,
горизонтальный выход, удлинитель и насадка-плафон.

01596 25 A-4

Код €

S-449

Ø70X40 M. 01628 25 A-4

Код €

A B

S-382

A 1¼x32/40
A 1½x40/50

B 1¼x32
B 1½x40

Гофрированная труба с выпуском (не допускается
использование в качестве сливного сифона).

11316 
11318 
11006 
11008

50
50
50
50

A-12
A-13
A-12
A-5

840-410
995-410
765-370
920-370

макс - мин Код €

•

Сифон баллонный с хромированной крышкой для
моек и раковин без стока.

EN 
274

EN 
274

EN 
274

S-352

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный выход, клапан
подсоединения к мойке, удлинитель и насадка-плафон.

1¼x70 06014 50 A-5

Код €

S-380

1½

Сифон для писсуаров, баллонный, короткий, с расширением.

04528 25 A-9

Код €

•

EN 
274

S-400

1½x70

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный выход,
клапан подсоединения к мойке, выход для подключения
к электробытовым приборам, без горловины.

06258 25 A-12

Код €

EN 
274S-353

1¼

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный
выход, патрубок, удлинитель и насадка-плафон.

06024 50 A-12

Код €

S-357

1 1/2" x 70

Трубный сифон с выпуском и отводом для
подключения бытовой техники.

06038 50 A-13

Код €
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Сифоны простые
Building & Sanitary

S-426

1 ¼x 32
1 ¼x 40

Вертикальный сифон для раковин-биде. Небольших
размеров, что удобно для использования в
небольших пространствах.

04576
04578

50
50

A-9
A-9

Код €

EN 
274

Новый сифон S-426 был разработан компанией Jimten для того, чтобы облегчить установку сифонов для
раковин и биде с вертикальной системой слива, в особенности, если это необходимо сделать в местах с
ограниченным пространством, как, например, в случаях использования биде с автоматическими
клапанами слива.

H
S C

Ø

T

r.

* Для улутшения сборки и разборки.51

S

114

C

120

H

75

Ø

10

Tr.

1 1/4” *макс

S-427

1 ¼x 32
1 ¼x 40

Вертикальный сифон для раковин-биде. Небольших
размеров, что удобно для использования в
небольших пространствах.

01576
01578

50
50

A-9
A-9

Код €

S-477

1½x115

Бутылочный сифон, горизонтальный выход, с
выпуском и сеткой для мойки 115 мм.

02708 50 A-13

Код €

EN 
274

S-407

1½x85

Баллонный сифон, с расширяемой муфтой Ø 40-50,
для подключения к бытовой технике.

02648 25 A-5

Код €
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Сифоны простые
Building & Sanitary

S-532

Бутылочный сифон с раздвижной гофрированной
трубой Ø 40-50 мм, с отводом для подключения к
бытовой технике.

1 ½x70 02748 50 A-5

Код €

S-534

1 ½x70

Бутылочный сифон регулируемый, с
горизонтальным выходом, с переливом для мойки ,
прямоугольный выпуск перелива.

02768 50 A-5

Код €

S-533

1 ½x70

Бутылочный сифон регулируемый, с
горизонтальным выходом, с отводом для
подключения бытовой техники, с переливом для
мойки, прямоугольный выпуск перелива.

02758 50 A-5

Код €

S-531

1 ¼x 70
1 ½x 70

Бутылочный сифон с раздвижной гофрированной
трубой Ø 40-50 мм.

02736
02738

50
50

A-5
A-5

Код €

S-476

1½x115

Баллонный сифон расширяемый, выход
горизонтальный, с клапаном для подключения к
мойке с прямоугольным поддоном.

02698 50 A-15

Код €

S-478

1½x115

Бутылочный сифон, горизонтальный выход, с
выпуском для мойки 115 мм. и прямоугольным
переливом.

02718 50 A-15

Код €
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Сифоны простые
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СИФОН Juntafix

S-865

1 1/2"

Регулируемый бутылочный сифон Juntafix без
выпуска, горизонтальный выход с гайкой.

01658 25 A-9

Код €

S-836

1 1/2" x 70

Регулируемый бутылочный сифон Juntafix с
выпуском, горизонтальный выход с гайкой.

01688 25 A-9

Код €

S-854

1 1/2"

Регулируемый бутылочный сифон Juntafix без
выпуска, горизонтальный, с отводом и декоративной
чашкой

01668 25 A-4

Код €

S-851

1 1/2" x 70

Регулируемый бутылочный сифон Juntafix с
выпуском, горизонтальный выход, с патрубком для
подсоединения сливного шланга бытовой техники.

01708 25 A-4

Код €

S-870

1 1/2"

Регулируемый бутылочный сифон Juntafix без
выпуска, горизонтальный выход, с патрубком для
подсоединения сливного шланга бытовой техники.

01678 25 A-9

Код €

S-835

1 1/2" x 63

Регулируемый бутылочный сифон, горизонтальный
выход, с выпуском для раковины/биде с пробкой из
хромированного ABS, цепочкой и решеткой из
нержавеющей стали.

01698 25 A-9

Код €

NN NN

NN NN

NN NN
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Сифоны простые
Building & Sanitary

СИФОНЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ - КОНДИЦИОНЕР

S-525

1 ½

Сифон для сбора конденсата

19088 10 A-8

Код €

S-526

1 ¼

Сифон для слива из группы безопасности котла.

19098 10 A-2

Код €

S-265

Ø40 H
Ø40 M

Сифон, скрытый в стене, для подключения
бытовой техники.

19028
19058

10
10

A-11
A-11

S-266

1½

Изогнутый сифон с горизонтальным выходом, с
коллектором для слива от электробытовых приборов.

19038 25 A-5

Код €

Код €

EN 
274

S-118

1½

Изогнутый сифон с расширением, специально для
подключения к системе слива электробытовых приборов.

19018 50 A-5

Код €

S-120

1½

Изогнутый сифон с расширением, два выхода для
подключения к системе слива электробытовых приборов.

19068 25 A-4

Код €

S-508

22-26-32

Фиксируемый сифон для кондиционера.

19078 10 A-11

Код €

204x239x57

Закрепляющая коробка для фиксации кондиционерного
сифона, с крышкой и  шурупами.

22285 10 A-9

Код €

++ii стр.. 21
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Сифоны простые
Building & Sanitary

�редотвращает проникновение в конденсатор запахов, исходящих из водоотводной системы. Обязателен для установки, особенно при
использовании оборудования в качестве теплового насоса, когда конденсация формируется в наружном блоке.

������� �����А	А�
 ��О	О��������� ������Я ��Я О�О�У�О�А��Я 

Сухой сифон  для кондиционера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A - �ходная втулка  с прокладкой.

B - �оливалентный выход.

C - !войная торическая прокладка в соединениях. 

�роштампованные  выходы. 

D - Устройство для  разблокирования выходов снабжения. 

E - $репежная крышка.

D

A

B

E

C

�равый
%оризонтальный
�ход

&евый
%оризонтальный
�ход

&евый %оризонтальный
�ыход

�равый %оризонтальный
�ыход

�ертикальный �ыход �ертикальный �ыход 

ЛЕГКОЕ КРЕПЛЕНИЕ
$рышка гарантирует доступ для устранения
случайного засорения (например: насекомые или
водоросли)

БЫСТРЫЙ ОСМОТР
'лагодаря прозрачности изготовительного материала
можно мгновенно убедиться в правильной работе
установки.

�ертикальный �ыход 

�равый
%оризонтальный
�ход

&евый
%оризонтальный
�ход

*ухой сифон: +арик предотвращает возвратное появление запахов

*ифон с водой: �ри появлении воды шарик всплывает. 
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Сифоны простые
Building & Sanitary

ГИБКИЕ МУФТЫ

A-103

A 1¼x32/40
A 1½x40/50

B 1¼x32
B 1½x40
B 1½x50

Гибкая гофрированная труба с цилиндрической
прокладкой. Используется для ограниченных пространств.
Не использовать в качестве сливного сифона.

22042 
22043
22331
22332
22345

50
50
50
50
50

A-4
A-12
A-9
A-4

A-12

825-360
950-365
800-370
875-325
875-325

Maks-Min Код €

A

B

A 1¼x32/40
B 1¼x32

Гибкая гофрированная труба с цилиндрической
прокладкой. Используется для ограниченных пространств.
Не использовать в качестве сливного сифона.

22066
22337

50
50

A-9
A-9

445-255
410-230

Maks-Min Код €

A

B

A-120

A 1¼x32/40
B 1¼x32

Гибкая соединительная муфта с конической прокладкой. Не
вклеиваемый. Используется для труднодоступных мест. Не
разрешается использовать в качестве сифона для слива воды. 

22067
22338

50
50

A-9
A-9

445-255
410-230

Maks-Min Код €

A

B

A-104

A 1¼x32/40
A 1½x40/50

B 1¼x32
B 1½x40
B 1½x50

Гибкая соединительная муфта с конической прокладкой. Не
вклеиваемый. Используется для труднодоступных мест. Не
разрешается использовать в качестве сифона для слива воды. 

22044
22045
22333
22334
22346

50
50
50
50
50

A-4
A-12
A-4

A-12
A-12

825-360
950-365
800-370
875-325
875-325

Maks-Min Код €

A

B

A-119

A-111

A 32/40
A 40/50

B 32
B 40

C 40/50-40

Гибкая гофрированная труба с цилиндрической
прокладкой. Используется для ограниченных пространств.
Не использовать в качестве сливного сифона.

22048
22049
22335
22336
22347

50
50
50
50
50

A-12
A-5

A-12
A-4
A-5

910-480
980-445
815-385
880-345
930-395

Mакс-Mин Код €

A

B

C
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Building & Sanitary

Сифоны двойные

S-7

1½

Двойной сифон с расширением, горизонтальный
выход, патрубки.

05018 30 A-13

S-10

1½x70
1½x85

Двойной сифон, горизонтальный выход, для моек, с двумя
выпусками.

05048
05408

25
25

A-13
A-13

S-26

1½x70
1½x70

Двойной изогнутый сифон с расширением, регулируемый
выход, с клапанами и дополнительным выходом.

07018
07078

25
20

A-13
A-13

S-30

1½

1½

07028
07068

30
25

A-13
A-13

S-40

1½x70

Двойной сифон, горизонтальный выход, для моек, с
двумя выпусками и отводом для подключения
бытовой техники.

05078 25 A-13

S-41

1½

Двойной сифон, горизонтальный выход, для моек, без
выпусков, с отводом для подключения бытовой
техники.

05088 25 A-13

S-49

1½x70

Сифон двойной трубный, горизонтальный выход, с
выпусками и отводом для подключения бытовой техники.

05098 25 A-13

S-50

1½

Сифон с центральным коллектором, криволинейный, с
расширением, горизонтальный выход, с патрубками и
дополнительным выходом.

05108 25 A-13

Нормальный: макс 415
• Специальный: макс 708

Нормальный: макс 415
• Специальный: макс 708

•

•

Код €

Код €

Код €

Код € Код €

Код €

Код €

Код €

Двойной изогнутый сифон с расширением, регулируемый
выход, с патрубками и дополнительным выходом.

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274
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Сифоны двойные
Building & Sanitary

S-62

1½

Двойная сифонная система слива с расширением,
горизонтальный выход, клапан с прослойкой гранита.

05118 25 A-13

S-91

1½

Двойной регулируемый трубный сифон,
горизонтальный выход, без выпусков, с отводом для
подключения бытовой техники.

05128 25 A-13

S-92

1½

Двойной регулируемый бутылочный сифон,
горизонтальный выход, без выпусков, с отводом для
подключения бытовой техники.

05138 25 A-13

S-201

1½

Изогнутый боковой коллектор с расширением,
различный выход, с патрубками и дополнительным
выходом.

05328 25 A-13

S-232

1½x115

Центральный сифонный коллектор с расширением,
горизонтальный выход, клапаны.

05388 25 A-15

S-233

1½x115

Двойной изогнутый сифон с расширением, регулируемый
выход, клапаны и дополнительный выход.

07088 25 A-15

S-234

1½x115

Изогнутый центральный коллектор, горизонтальный
выход, с клапанами и дополнительным выходом.

05398 25 A-15

Код €

Код €

Код €

S-106

1½x70

Изогнутый боковой сифонный коллектор с
расширением, горизонтальный выход, с клапанами и
дополнительным выходом.

05238 25 A-13

Код €

Код €

Код €

Код €

Код €

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274
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Сифоны двойные
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S-319

1½

Коллектор ровный удлиненный. Макс. 340, мин. 155 
(См. как сэкономить пространство А-128 в разделе
Сантехнические аксессуары, стр. 75).

05508 10 A-11

Код €

S-423

1½x85

Коллектор ровный удлиненный для мойки. (См. как сэкономить
пространство А-128 в разделе Сантехнические аксессуары, стр. 75)

05588 25 A-12

S-420

1 ½x85

Коллектор ровный удлиненный со стоком. (См. как сэкономить
пространство А-128 в разделе Сантехнические аксессуары, стр. 75)

05578 25 A-5

Код €

Код €

S-306

1½

Двойной трубный сифон с отводом для подключения
бытовой техники.

07148 10 A-12

S-307

1½

Изогнутый сифон с двумя трубами, с дополнительным выходом
для подключения электробытовых приборов. Макс. 255, мин. 120.

07158 10 A-12

Модель позволяет
сэкономить место

Модель позволяет
сэкономить место

Код €

Код €

S-471

1½x115

Центральный сифонный коллектор расширяемый,
горизонтальный выход, клапаны, для мойки 
(с прямоугольным сливом).

05618 15 A-5

Код €

MТn. 340 - Мин. 155

S-377

1½

Центральный сифонный коллектор с удлинителем и плафоном.

05558 20 A-13

Код €

S-378

1½x70

Центральный сифонный коллектор клапаны для
мойки, с удлинителем и плафоном.

05568 20 A-13

Код €
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S-473

1½x115

Двойной сифон для моек, горизонтальный выход, с
выпусками и сетками для двойных моек.

05638 15 A-5

Код €

S-424

1½

Центральный не сифонный коллектор с выходом для
электробытовой техники. (См. как сэкономить пространство 
А-128 в разделе Сантехнические аксессуары, стр. 75).

05598 25 A-5

Код €

S-472

1½x115

Двойной сифон для моек, горизонтальный выход, с
выпусками и сетками для двойных моек, с
прямоугольным переливом.

05628 15 A-5

Код €

S-467

1½x70

Центральный сифонный коллектор расширяемый,
горизонтальный выход, клапаны, для мойки 
(с прямоугольным сливом).

05608 25 A-13

Код / Код €
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Сифоны двойные
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ СЕТИ ВОДОСЛИВА

A-69

Ø32M
Ø40M

Ø110Ж

Аэрационный клапан. M = мужчина ж= женский

22022
22023
22025

20
20
5

A-1
A-1
A-2

Код €

A-112

1 ¼x32
1 ½x40

Накладной аэрационный клапан.

22052
22053

50
50

A-2
A-11

Код €

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
АЭРАЦИОННОГО КЛАПАНА А-112
- Мембрана открывается при давлении 2

мм водяного столба, препятствуя
поступлению воды из сифона.

- Для правильной работы клапана, он
должен всегда быть установлен
вертикально.

- Клапан всегда следует устанавливать
между сифоном и системой слива.

- Данный клапан можно использовать,
если установлены сифоны моделей: 
S-31V, S-69V, S-90V и S-84V, S-31V, S-69V,
S-90V y S-84V.

РАЗРЕЖЕНИЕИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ/ЗАПАХИ
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Сливные клапаны

СЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ С ЗАТЫЧКОЙ

S-35

1¼x63
1½x63

Выпуск для раковин и биде.

10036
10048

100
100

A-4
A-12

S-501

1¼ x 63 

1½ x 63 

1¼ x 70 

1½ x 70 

10076

10078

10006

10008

25

25

25

25

A-11

A-2

A-11

A-11

Клапан слива с крышкой-затычкой ABS хромированный
(крышка из нержавеющей стали).

S-160

1½x115

Выпуск для моек из нержавеющей стали д. 115 мм.

11068 50 A-4

S-13

1¼x70
1½x70

Выпуск для мойки.

11016
11028

100
100

A-4
A-12

S-174

1½x85
1½x85

Специальный клапан Ø 85 для моек из тонкой
керамики, Roca, композиционных материалов и т.д.

11078
22187

50
50

A-9
A-9

винт 
M6 X 65
винт 
M6 X 65

Код €

Код €

S-447

1¼x63
1½x63

Сливной клапан с хромированной накладной
крышкой для моек без трубы перелива.

10046
10038

25
25

A-11
A-2

Код €

Код €

Код €

Код €

S-158

1½x70

Выпуск высокий, для мойки из нержавеющей стали.

11058 50 A-9

Код €

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

MI-195

1¼x70
1½x70

Клапан слива мойки.

40303
40264

100
100

A-4
A-4

Код €
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Сливные клапаны
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КЛАПАНЫ С СЕТКОЙ

S-236

1½x115

Клапан с сеткой для всех типов моек, включая мойки из
нержавеющей стали.

22185 50 A-4

S-237

1½x115

Клапан с сеткой, трубка перелива гибкая прямоугольная,
для различных моек, в т.ч. из нерж. стали.

14059 25 A-4

S-337

1½x115

Клапан с сеткой, трубка перелива гибкая круглая, для
различных моек, в т.ч. из нерж. стали.

11308 10 A-8

Код €Код €

Код €

S-51

1½x70

Выпуск с прямоугольным переливом.

14038 25 A-9

S-161

1½x115

Трубка перелива гибкая, прямоугольная без крышки, для
мойки из нержавеющей стали.

14058 25 A-9

S-293

1½x70

Трубка перелива гибкая, круглая, с крышкой Ø 35,5 для
обычной мойки.

14060 25 A-9

Код €

Код €

Код €

S-396

Ø115
Ø115
Ø115
Ø115

Клапан с сеткой из синтетич. материалов, трубка
перелива вертикальная, гибкая - для моек из волокна.

11520
11521
11522
11523

25
25
25
25

A-4
A-4
A-4
A-4

Цвет/ Ø Код €
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Сливные клапаны
Building & Sanitary

ТРУБКИ ПЕРЕЛИВА

S-435

1½x115

Клапан с сеткой для различных моек, в т.ч. из
нержавеющей стали.

11538 50 A-4

Код €

S-437

1½x115

Клапан с сеткой, трубка перелива гибкая круглая, для
различных моек, в т.ч. из нерж. стали.

14065 10 A-8

Код €

S-436

1½x115

Клапан с сеткой, трубка перелива гибкая прямоугольная, 
для различных моек, в т.ч. из нерж. стали.

14064 25 A-4

Код €

S-395

Белый 

Хромир

Соединительная трубка круглая.

11519
11526

25
25

A-8
A-8

Код €

S-397

Хромир

Соединительная трубка круглая, трубка гофрированная
белая (см. также стр. 72, гамма Золотая карта).

11524 25 A-8

Код €

S-333

Ø115
Ø115
Ø115
Ø115

Клапан с сеткой из синтетич. материалов, трубка
перелива круглая, гибкая - для моек из волокна.

11510
11511
11512
11513

25
25
25
25

A-4
A-4
A-4
A-4

Цвет/ Ø

Цвет Цвет

Код €

МАЛАЯ ВЫСОТА МАЛАЯ ВЫСОТА

МАЛАЯ ВЫСОТА

S-274

Ø85
Ø85

Клапан с сеткой различных цветов (пластмасса).

11178
11188

10
10

A-1
A-1

Цвет/ Ø Код €

S-332

Клапан с сеткой из синтетических материалов - для
моек из волокна.

11500
11501
11502
11503

50
50
50
50

A-4
A-4
A-4
A-4

Цвет/ Ø Код €

Ø115
Ø115
Ø115
Ø115

EN 
274
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Системы водослива для ванны 
Сливные клапаны для душевых поддонов

РРууччннооее  ууппррааввллееннииее

ПВХ

ABS Хромир

ЛАТУНЬ

Нерж. сталь

ЛАТУНЬ

РРууччннооее  ууппррааввллееннииее

УУппррааввллееннииее  ссииссттееммаа  ККЛЛИИКК  ннаажжааттииеемм

ААввттооммааттииччеессккооее  ддееййссттввииее

ААввттооммааттииччеессккооее  ддееййссттввииее

стр. 36

стр. 34

стр. 38

стр. 40

стр. 42
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Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

С несифонным выходом

Специальные

РАСШИРЯЕМАЯ СЛИВНАЯ ТРУБКА 
Ø 25 мм
Допускает подсоединение сливной системы к
ванне любого профиля.
* Выдерживает более 25.000 циклов

расширения/сжатия, проверено в лабораториях
Jimten.

РРууччннооее  ууппррааввллееннииее  

КЛАПАН И ДЕКОРАТИВНАЯ
НАКЛАДКА НА СЛИВ ИЗ
НЕРЖ.СТАЛИ Ø 70 мм

КРЫШКА-ПРОБКА ИЗ ПВХ С
ШАРИКОВОЙ ЦЕПОЧКОЙ  38 см

S-27 Выход
горизонтальный,
регулируемый, с
гайкой Ø 40.

1½x40 15338 50 A-5Наружный Ø25

Код €Водослив

S-112
Выход
вертикальный,
ПВХ, вклеиваемый,
Ø 40.

Ø 40 15358 25 A-9Наружный Ø25

Код €Водослив

S-27
Выход
горизонтальный,
регулируемый,
ПВХ,
вклеиваемый.

15408
15488

50
50

A-5
A-5

Наружный Ø25
Наружный Ø25

Код €
Водослив

S-250
Клапан плоский
с выходом
горизонтальным,
с гайкой Ø 40

1½x40 15388 50 A-13Наружный Ø25

Код €ВодосливØ 40
Ø 50

ВВыыххоодд+

S-112

1½ 15768 50 A-12Наружный Ø25

Код €Водослив
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Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

С сифонным выходом

СЛИВНОЙ КЛАПАН С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОКЛАДКОЙ
Позволяет самостоятельное прижимание клапана, что облегчает
монтаж. Адаптируется к любому типу ванны, гарантируя полную
герметичность.

ВОДОСЛИВ ТИПА «КЛИПСА» С АВТ-
ОМАТИЧЕСКИМ ПРИЖИМОМ
Устанавливается поворотом на четверть оборота, при этом
клипса вставляется внутрь отверстия водослива. Клипса
позволяет, чтобы система водослива оставалась
прикрепленной к ванне даже при установке или смене
декоративной крышки-насадки.

S-34
Выход
регулируемый с
гайкой Ø 40.

1½x40 15348 45 A-5Наружный Ø25

Код €Водослив

S-34
Выход регулируемый,
ПВХ, вклеиваемый,
Ø 40.

Ø40 15418 45 A-13Наружный Ø25

Код €Водослив

S-34
Самопрочищающи
йся регулируемый
выход, с гайкой 
Ø 40.

1 ½x40 15648 45 A-15Наружный Ø25

Код €Водослив

S-34
Самопрочищающ
ийся
горизонтальный
выход, с гайкой 
Ø 40.

1½x40 15638 40 A-5Наружный Ø25

Код €Водослив

S-34
Сифонный, с
самоочисткой,
наклонный
регулируемый Ø 40/50. 

40-50 15738 40 A-13Наружный Ø25

Код €Водослив

S-34
С регулируемым
отводом М њ
40/50

40 - 50 15948 45 A-13Наружный Ø25

Код €Водослив

Специальные

S-452
Самопрочищающ
ийся
горизонтальный
выход, с гайкой 
Ø 40.

1½x40 15918 - -Наружный Ø25

Код €Водослив



36

Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

РРууччннооее  ууппррааввллееннииее  

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА
НА СЛИВ ИЗ ABS ХРОМ 
Ø70 мм

КРЫШКА-ПРОБКА ИЗ ABS ХРОМ С
ШАРИКОВОЙ ЦЕПОЧКОЙ  38 см

РАСШИРЯЕМАЯ СЛИВНАЯ ТРУБКА 
Ø 32 мм
Допускает подсоединение сливной системы к
ванне любого профиля.
* Выдерживает более 25.000 циклов

расширения/сжатия, проверено в лабораториях
Jimten.

С несифонным выходом

С сифонным выходом

S-462
Выход
горизонтальный,
регулируемый, с
гайкой Ø 40.

1½x40 15818 50 A-13Наружный Ø32

Код €Водослив

S-462
Выход
вертикальный, ПВХ,
вклеиваемый, Ø 40.

Ø 40 15848 25 A-4Наружный Ø32

Код €Водослив

S-463
Выход
регулируемый с
гайкой Ø 40.

1½x40 15858 40 A-13Наружный Ø32

Код €Водослив

S-463
Выход
регулируемый,
ПВХ, вклеиваемый,
Ø 40.

40 15868 45 A-13Наружный Ø32

Код €Водослив

ВВыыххоодд+

S-652

1½ 15968 50 A-13Наружный Ø32

Код €Водослив



37

Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

СЛИВНОЙ КЛАПАН С
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОКЛАДКОЙ
Позволяет самостоятельное прижимание клапана,
что облегчает монтаж. Адаптируется к любому типу
ванны, гарантируя полную герметичность.

S-462
Выход
горизонтальный,
регулируемый,
ПВХ,
вклеиваемый.

15828
15838

50
50

A-13
A-5

Наружный Ø32
Наружный Ø32

Код €Водослив

Ø 40
Ø 50

S-463
Самопрочищающ
ийся
горизонтальный
выход, с гайкой 
Ø 40.

1½x40 15878 30 A-13Наружный Ø32

Код €Водослив

S-463
Самопрочищающи
йся регулируемый
выход, с гайкой 
Ø 40.

1½x40 15888 25 A-13Ext. Ø32

Код €Водослив

S-463
Сифонный, с
самоочисткой,
наклонный
регулируемый Ø 40/50. 

- 15898 40 -Наружный Ø32

Код €Водослив
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Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

С несифонным выходом

С сифонным выходом

РАСШИРЯЕМАЯ СЛИВНАЯ ТРУБКА 
Ø 32 мм.
Допускает подсоединение сливной системы к ванне
любого профиля
* Выдерживает более 25.000 циклов

расширения/сжатия, проверено в лабораториях Jimten

УУппррааввллееннииее  ССииссттееммаа  ККЛЛИИКК  ННААЖЖААТТИИЕЕММ

ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА
НА СЛИВ ИЗ ABS ХРОМ Ø 70
мм

СИСТЕМА КЛИК НАЖАТИЕМ
Кнопка пуска нажатием,
изготовленная из латуни хромир., Ø
70 мм.

S-490

S-653

Выход
регулируемый с
гайкой Ø 40.

1½x40 15857 10 A-12Наружный Ø32

Код €Водослив

S-490
Выход
регулируемый, ПВХ,
вклеиваемый, Ø 40.

Ø40 15867 10 A-12Наружный Ø32

Код €Водослив

S-491
Выход
горизонтальный,
регулируемый, с
гайкой Ø 40.

1½x40 15817 10 A-12Наружный Ø32

Код €Водослив

S-491
Выход
вертикальный,
ПВХ, вклеиваемый,
Ø 40.

Ø 40 15847 10 A-12Наружный Ø32

Код €Водослив

ВВыыххоодд+

1½ 15978 10 A-9Наружный Ø32

Код €Водослив
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Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

СЛИВНОЙ КЛАПАН С
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОКЛАДКОЙ
Позволяет самостоятельное прижимание клапана,
что облегчает монтаж. Адаптируется к любому типу
ванны, гарантируя полную герметичность.

S-490
Самопрочищающи
йся регулируемый
выход, с гайкой 
Ø 40.

1 ½x40 15887 10 A-12Наружный Ø32

Код €Водослив

S-490
Самопрочищающ
ийся
горизонтальный
выход, с гайкой 
Ø 40.

1½x40 15877 10 A-12Наружный Ø32

Код €Водослив

S-490
Сифонный, с
самоочисткой,
наклонный
регулируемый 
Ø 40/50. 

- 15938 40 A-9Наружный Ø32

Код €Водослив

S-491
Выход
горизонтальный,
регулируемый,
ПВХ,
вклеиваемый.

15827
15837

10
10

A-12
A-12

Наружный Ø32
Наружный Ø32

Код €Водослив

Ø 40
Ø 50
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Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

Автоматическое Действие 

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕННОЙ
НАДЕЖНОСТИ, РАБОТАЮЩИЙ ОЧЕНЬ
МЯГКО
* Прошедший испытиния в

лабораториях компании Jimten.
Выдерживает до 100.000 циклов
открытия/закрытия без поломок.

ГИБКАЯ СЛИВНАЯ ТРУБКА 
Ø 32 мм.

ЭРГОНОМИЧНАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ТРУБКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ И
НАДЕЖНОСТИ

Нерж. сталь

ВВыыххоодд+

S-654

1½ 15988 10 A-9

С несифонным выходом

С сифонным выходом

S-335 Выход
горизонтальный,
регулируемый, с
гайкой Ø 40.

1½x40 15618 10 A-9

Код €

S-336 Выход
вертикальный, ПВХ,
вклеиваемый, Ø 40.

Ø 40 15628 10 A-9

Код €

EN 
274

EN 
274

S-345
Выход
регулируемый с
гайкой Ø 40.

1½x40 15678 10 A-9

Код €

S-334 Самопрочищающий
ся горизонтальный
выход, с гайкой 
Ø 40.

1½x40 15608 10 A-9

Код €

EN 
274

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

ВодосливКод €

Наружный Ø32

Водослив
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Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

СЛИВНОЙ КЛАПАН С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОКЛАДКОЙ
Позволяет самостоятельное прижимание клапана,
что облегчает монтаж. Адаптируется к любому типу
ванны, гарантируя полную герметичность.

ЗАПОРНАЯ СИСТЕМА ПРОБКИ-ЗАТЫЧКИ
Когда вода сливается из ванны пробка-затычка
остается открытой до полного ухода воды.
Нерж. сталь Ø 70 мм.

Специальные

S-348 Горизонтальный
выход, регулировка
при помощи гайки
Ø 40.

EN 
274

15708 10 A-121½x40

Код €

S-336 Специальный сливной
клапан для
гидромассажных ванн,
вертикальный выход.

1 m x 1½” 15778 10 A-4

Код €

EN 
274

Длина 1 м

S-347 Самопрочищающий
с, горизонтальный
выход, крепление
при помощи гайки
Ø 40.

EN 
274

Золотой 15698 10 A-121½x40

Цвет

Золотой

Цвет

Код €

S-346 Самопрочищающийся
регулируемый
выход, с гайкой 
Ø 40.

1 ½x40 15688 10 A-9

Код €

EN 
274

S-343 Сифонный, с
самоочисткой,
наклонный
регулируемый 
Ø 40/50. 

40-50 15748 10 -

Код €

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив
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Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

ЭРГОНОМИЧНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

Автоматическое Действие 

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕННОЙ
НАДЕЖНОСТИ, РАБОТАЮЩИЙ
ОЧЕНЬ МЯГКО
* Прошедший испытиния в

лабораториях компании Jimten.
Выдерживает до 100.000 циклов
открытия/закрытия без поломок.

ГИБКАЯ СЛИВНАЯ ТРУБКА 
Ø 32 мм

ТРУБКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ И
НАДЕЖНОСТИ

Латунь

ВВыыххоодд+

S-655

1½ 15998 10 A-12

С несифонным выходом

С сифонным выходом

S-261 Автоматический,
горизонтальный
выход, крепление
при помощи 
гайки Ø 40.

1½x40 15428 10 A-12

Код €

EN 
274

S-262 Выход
вертикальный, ПВХ,
вклеиваемый, Ø 40.

Ø40 15438 10 A-12

Код €

EN 
274

S-251 Выход
регулируемый, ПВХ,
вклеиваемый, Ø 40.

Ø40 15558 10 A-12

Код €

S-251 Выход
регулируемый с
гайкой Ø 40.

1 ½x40 15398 10 A-12Наружный Ø32

Код €Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

ВодосливКод €

Наружный Ø32

Водослив
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Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

СЛИВНОЙ КЛАПАН С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОКЛАДКОЙ
Позволяет самостоятельное прижимание клапана,
что облегчает монтаж. Адаптируется к любому типу
ванны, гарантируя полную герметичность

ЗАПОРНАЯ СИСТЕМА ПРОБКИ-ЗАТЫЧКИ
Когда вода сливается из ванны пробка-затычка
остается открытой до полного ухода воды.
Нерж. сталь Ø 70 мм

Специальные

S-261 Выход
горизонтальный,
регулируемый, ПВХ,
вклеиваемый.

15568 10 A-12

Код €

Ø40

EN 
274

S-262 Специальный
сливной клапан для
гидромассажных
ванн, вертикальный
выход.

1m x 1½ 15788 10 A-4

Код €

Длина 1 м

EN 
274

S-251 Самопрочищающий
ся регулируемый
выход, с гайкой 
Ø 40.

1½x40 15668 10 A-12

Код €

S-251 Самопрочищающий
ся горизонтальный
выход, с гайкой 
Ø 40.

1½x40 15658 10 A-12

Код €

S-251 Сифонный, с
самоочисткой,
наклонный
регулируемый 
Ø 40/50. 

40-50 15758 - -

Код €

EN 
274

EN 
274

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив

Наружный Ø32

Водослив
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Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

Для вклеивания: использовать универсальный клей «JIMTEN»”.

S-404

1 ½x80

Сифонного типа, для душевых поддонов,
самопрочищающийся.

12398 50 A-12

Код €

S-28

1 ¼x70
1 ½x70
1 ½x80
1 ½x115

12026
12038
12148
12058

50
50
50
50

A-8
A-9
A-9
A-4

50
50
60
90

S-117

1 ½x80

Сифон для душевых поддонов, регулируемый
выход.

12048 50 A-460

S-128

40x80
40x115

Для душевых поддонов, горизонтальный выход.

12050
12988

50
50

A-8
A-4

60
90

Ø выхода душевого
поддона €Код 

Ø выхода душевого
поддона €Код 

Ø выхода душевого
поддона €Код 

S-134

1 ½x80
1 ½x70
1 ½x115

12068
12078
12108

50
50
50

A-9
A-9
A-12

Для душевых поддонов, вертикальный вклеиваемый
выход ПВХ.

Сифон для душевых поддонов, горизонтальный
выход.

60
50
90

Ø выхода душевого
поддона €Код 

*

СИСТЕМЫ СЛИВА ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

АКСЕССУАРЫ

A-66

1½x40

Самопрочищающийся сифон, выход горизонтальный
регулируемый.

22019 25 A-8

Код €

1½x40 22020 25 A-8

A-67

Изогнутая сифонная трубка, регулируемый выход.

Код €

A 1½x40
B 1½x40

22283
22284

25
25

A-11
A-11

A-146

Изогнутый сифон с горизонтальным выходом.

Код €

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

A: С конической 
прокладкой.

B: С плоской 
прокладкой. 



45

Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
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S-373

1½x70
1½x70
1½x70
1½x85 
1½x85
1½x85
1 ½x115
1 ½x115
1 ½x115

Клапан для душевого поддона с выходным отверстием
диаметром 50, 60 или 90 мм.
* Совместимы с душевыми поддонами из различных материалов
(керамика, нержавеющая сталь и т.д.)

12158
12168
12178
12188*
12198*
12208*
12189
12199
12209

20
20
20
20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
50
60
60
60
90
90
90

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Выход,
снабженный
прокладкой, для
гладких не
склеиваемых труб
Ø 40

S-373

40x70
40x70
40x70
40x85
40x85
40x85
40x115
40x115
40x115

Клапан для душевого поддона с выходным отверстием
диаметром 50, 60 или 90 мм.
* Совместимы с душевыми поддонами из различных материалов
(керамика, нержавеющая сталь и т.д.)

12218
12228
12238
12248*
12258*
12268*
12249
12259
12269

20
20
20
20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
50
60
60
60
90
90
90

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Выход, для склеиваемых 
труб Ø 40

Цвет 
Pешетки

Ø выхода душевого
поддона €Код 

Ø 115

Цвет 
Pешетки

Ø выхода душевого
поддона €Код 

S-320

1½x115
1½x115

Сифон для душевых поддонов 90 мм., горизонтальный
выход, для гладких труб д. 40 мм.

12128
12278

10
10

A-9
A-9

90
90

ABS-Хромир

Metal-Хромир

Для душевых
поддонов с
отверстием слива Ø
90

крышкиØ выхода душевого
поддона €Код 

S-320

1½x115
1½x115

Клапан для душевого поддона. Горизонтальный
регулируемый выход, склеиваемый или с прокладкой,
для гладких труб Ø 40.

12288
12298

10
10

A-9
A-9

90
90

ABS-Хромир

Metal-Хромир

Для душевых поддонов с
отверстием слива Ø 90

крышкиØ выхода душевого
поддона €Код 

Ø 115

1½x70
1½x70
1½x70
1½x85 
1½x85
1½x85
1 ½x115
1 ½x115
1 ½x115

13158
13168
13178
13188*
13198*
13208*
13189
13199
13209

20
20
20
20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
50
60
60
60
90
90
90

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Цвет 
Pешетки

Ø выхода душевого
поддона €Код 

EN 
274

40x70
40x70
40x70
40x85
40x85
40x85
40x115
40x115
40x115

13218
13228
13238
13248*
13258*
13268*
13249
13259
13269

20
20
20
20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
50
60
60
60
90
90
90

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Цвет 
Pешетки

Ø выхода душевого
поддона €Код 

EN 
274

EN 
274

EN 
274

СИФОННЫЕ

НЕ СИФОННЫЕ

СИФОННЫЕ

НЕ СИФОННЫЕ
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Для вклеивания: использовать универсальный клей «JIMTEN»”.

S-374

40x70
40x70
40x85
40x85
40x115
40x115

Клапан для душевого поддона с выходным отверстием
диаметром 50, 60 или 90 мм.

12328
12878
12338
12888
12838
12898

20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
60
60
90
90

Хромир

Белый

Хромир

Белый

Хромир

Белый

S-374

1½x70
1½x70
1½x85
1½x85 
1½x115
1½x115

Клапан для душевого поддона с выходным отверстием
диаметром 50, 60 или 90 мм.

12308
12848
12318
12858
12518
12868

20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
60
60
90
90

Хромир

Белый

Хромир

Белый

Хромир

Белый

Выход,
снабженный
прокладкой, для
гладких не
склеиваемых труб
Ø 40

Цвет 
Pешетки

Ø выхода
душевого поддона €Код Цвет 

Pешетки
Ø выхода

душевого поддона €Код 

Выход, для
склеиваемых труб Ø 40

1½x70
1½x70
1½x85
1½x85 
1½x115
1½x115

13308
13848
13318
13858
13518
13868

20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
60
60
90
90

Хромир

Белый

Хромир

Белый

Хромир

Белый

Цвет 
Pешетки

Ø выхода
душевого поддона €Код 

EN 
274

40x70
40x70
40x85
40x85
40x115
40x115

13328
13878
13338
13888
13838
13898

20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
60
60
90
90

Хромир

Белый

Хромир

Белый

Хромир

Белый

Цвет 
Pешетки

Ø выхода
душевого поддона €Код 

EN 
274СИФОННЫЕ

НЕ СИФОННЫЕ

СИФОННЫЕ

НЕ СИФОННЫЕ

S-373

Клапан для душевого поддона с выходным отверстием
диаметром 50, 60 или 90 мм.
* Совместимы с душевыми поддонами из различных материалов
(керамика, нержавеющая сталь и т.д.)

Горизонтальный регулируемый
выход, с прокладкой или
вклеиваемый, для гладких 
труб Ø 40 Ж  Ø 50 М.

12368
12378
12289

20
20
20

A-5
A-5
A-5

50
60
90

Хромир

Хромир

Хромир

Цвет 
Pешетки

Ø выхода
душевого поддона €

1½x70
1½x85
1½x115

S-374

Клапан для душевого поддона с выходным отверстием
диаметром 50, 60 или 90 мм.

12348
12358
12528

20
20
20

A-5
A-5
A-5

50
60
90

Хромир

Хромир

Хромир

Цвет 
Pешетки

Ø выхода
душевого поддона €Код 

1½x70
1½x85
1½x115

Горизонтальный регулируемый
выход, с прокладкой или
вклеиваемый, для гладких 
труб Ø 40 Ж  Ø 50 М.

Код 
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S-421

1 ½x70
1 ½x70
1 ½x70
1 ½x85 
1 ½x85
1 ½x85
1 ½x115
1 ½x115
1 ½x115

Клапан с подключением к напорной установке, для душевого
поддона с выходным отверстием диаметром 50, 60 или 90 мм.
* Совместимы с душевыми поддонами из различных материалов
(керамика, нерж. сталь и т.д.)

20
20
20
20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
50
60
60
60
90
90
90

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

S-421

40x70
40x70
40x70
40x85
40x85
40x85
40x115
40x115
40x115

Клапан с подключением к напорной установке, для душевого
поддона с выходным отверстием диаметром 50, 60 или 90 мм.
* Совместимы с душевыми поддонами из различных материалов
(керамика, нерж. сталь и т.д.).

12658
12678
12698
12668*
12688*
12708*
12669
12689
12709

20
20
20
20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
50
60
60
60
90
90
90

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Золотой

Хромир

Белый

Цвет 
Pешетки

Ø выхода
душевого поддона €Код 

Цвет 
Pешетки

Ø выхода
душевого поддона €Код 

12568
12588
12608
12578*
12598*
12618*
12579
12599
12619

КЛАПАНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ С НАПОРНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ КАБИН

Выход, снабженный
прокладкой, для гладких

не склеиваемых 
труб Ø 40.

Выход, для склеиваемых
труб Ø 40 Модель 

Ø 115

Ø 115

EN 
274

EN 
274

S-419

1 ½x70
1 ½x70
1 ½x85
1 ½x85 
1 ½x115
1 ½x115

Клапан с подключением к напорной установке, для душевого
поддона с выходным отверстием диаметром 50, 60 или 90 мм.

12458
12628
12468
12638
12478
12648

20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
60
60
90
90

Хромир

Белый

Хромир

Белый

Хромир

Белый

S-419

40x70
40x70
40x85
40x85
40x115
40x115

Клапан с подключением к напорной установке, для душевого
поддона с выходным отверстием диаметром 50, 60 или 90 мм.

12718
12748
12728
12758
12738
12768  

20
20
20
20
20
20

A-4
A-4
A-4
A-4
A-4
A-4

50
50
60
60
90
90

Хромир

Белый

Хромир

Белый

Хромир

Белый

Цвет 
Pешетки

Ø выхода
душевого поддона €Код 

Цвет 
Pешетки

Ø выхода
душевого поддона €Код 

Выход, снабженный
прокладкой, для

гладких не
склеиваемых 

труб Ø 40.

Выход, для склеиваемых 
труб Ø 40 Модель

EN 
274

EN 
274

S-419

Клапан с подключением к напорной установке, для душевого
поддона с выходным отверстием диаметром 50, 60 или 90 мм.

12508
12488
12498

20
20
20

A-5
A-5
A-5

90
50
60

Хромир
Chrom
Хромир
Chrom
Хромир
Chrom

Цвет 
Pешетки

Ø выхода душевого
поддона €Код 

1½x115
1½x70
1½x85

Горизонтальный
регулируемый выход, с

прокладкой или
вклеиваемый, для гладких

труб Ø 40 Ж  Ø 50 М.
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НАПОЛЬНЫЕ ТРАПЫ ДЛЯ СЛИВА

S-381

40/50x105

Сток сифонного типа для душевых поддонов с
водонепроницаемой защитной пластиной из ПВХ
размером 1,5 х 1,5 м.

12388 1 A-11

Код €

S-443

125

Сток сифонного типа, ПВХ с алюминиевой решеткой для
полов с отделкой из винила (горизонтальный выход
вклеиваемый, диаметром 50 или 63 мм).

12978 4 A-9

Код 

-

Цвет €

S-399

125

Сток сифонного типа ПВХ для полов с отделкой из винила
(горизонтальный выход вклеиваемый диаметром 50 или 63 мм).

12448 4 A-25

Код 

Белый

Цвет €

S-516

Ø 110

Трап для систем ливневой канализации диаметром
110 мм., устанавливается на уровне земли. Решётка
98*98 мм. Корпус из ПП. Система Multi-joint. Со
съемным сифоном. Специально для террас.

24210 25 A-5

Код €

нерж. сталь

Исполнение
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Комплектующие и элементы системы Camaleon – на стр. 60

си
фо

н
50

 m
m

М
ак

с.
11

3,
5 

m
m

М
ин

. 
20

 m
m

74
 m

m

120 mm

Ø4
0 M Ø5
0 Mси

фо
н

50
 m

m

М
ак

с.
 1

13
,5

 m
m

М
ин

. 2
0 

m
m

74
 m

m

150 mm

Ø4
0 M

Ø5
0 M

Решётка из нержавеющей стали.

Рамка из нержавеющей стали.

Регулируемая насадка. Позволяет установить трап
при любой толщине укладки кафеля и

гидроизоляционного материала, от 10 до 90 мм

Отличная фиксация благодаря уплотнительному
кольцу, которая препятствует смещение насадки.

Колокол сифона.

Корпус сифона. Высота гидрозатвора 50 мм. С
уплотнительным кольцом и рукояткой для

извлечения сифона.

6 винтов из нержавеющей стали.

Кольцо уплотнительное. Крепление
гидроизоляционного материала из ПВХ или

геотекстиля толщиной до 1 мм.

Корпус трапа. С вертикальным отводом 50 мм (М)
или горизонтальным отводом 40/50 мм (М).

142x142 mm 122x122 mm

150x150
mm

120x120
mm

Camaleon 150 Camaleon 120

Регулируемые напольные трапы для ванных комнат

Решетка из
нержавеющей стали

93x93 мм 
(возможна в хроме)

Колокол сифона

Уплотнительное 
кольцо

Корпус сифона.
Гидрозатвор высотой 

30 или 50 мм.

Рамка из
нержавеющей стали.

Регулируемая
насадка 105*105мм 
(возможна в хроме)

4 винта из
нержавеющей стали

Уплотнительное
кольцо

Корпус трапа с двумя
горизонтальными

отводами 40мм (М/F)
либо горизонтальным

отводом 40мм
(М)/50мм (М).

105 mm

си
фо

н5
0 m

m
73

 m
m

Макс. 86 mm
Мин. 26 mm

Ø
40

 H

Ø
40

 M

Ø
50

 M

Решетка из
нержавеющей стали

98*98 мм 
(возможна в хроме)

Колокол сифона

Уплотнительное 
кольцо

Корпус сифона.
Гидрозатвор высотой 

30 или 50 мм.

Регулируемая
насадка 105*105мм 
(возможна в хроме)

4 винта из
нержавеющей стали

Уплотнительное
кольцо

Корпус трапа с двумя
горизонтальными

отводами 40мм (М/F)
либо горизонтальным

отводом 40мм
(М)/50мм (М).

Camaleon 100
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Для вклеивания: использовать универсальный клей «JIMTEN»”.

S-520

50 M 
40 M / 50 M 
50 M 
50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M

Напольный трап для ванных комнат с горизонтальным или
вертикальным выходом из ПВХ. Решетка из нержавеющей
стали 112*112 мм.

13820
13821

*13826
*13626
*13827
*13627

4
4
4
4
4
4

A-13
A-13
A-13
A-13
A-13
A-13

вертикальный

горизонтальный

вертикальный

вертикальный

горизонтальный

горизонтальный

A
A
B
Bc
B
Bc

€

1.500 mm

2.000 mm

120 mm 1.500 mm

2.000 mm

120 mm

Решетка и рамка изготовлены из нержавеющей стали 
AISI 304. Высота насадки регулируется от 20 мм до 113,5
мм. Минимальная высота трапа – 94 мм. Горизонтальный
или вертикальный отвод. Удовлетворяет требованиям
EN1253-2.
Дизайн Вс в исполнении решетки хромированная
нержавеющая сталь

РЕШЕТКА 120 ММ – ВЫСОТА ГИДРОЗАТВОРА 50 ММ120
mm

S-522

50 M 
40 M / 50 M 
50 M 
50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M

Напольный трап для бетонных душевых полов.
Вертикальный или горизонтальный выход. Решетка из
нержавеющей стали 112*112 мм. С гидроизоляционной
тканью из геотекстиля 2*1,5м (предустановлена)

13824
13825

*13841
*13641
*13842
*13642

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

вертикальный

горизонтальный

вертикальный

вертикальный

горизонтальный

горизонтальный

A
A
B
Bc
B
Bc

€

S-521

50 M 
40 M / 50 M 
50 M 
50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M

Напольный трап для бетонных душевых полов.
Вертикальный или горизонтальный выход. Решетка из
нержавеющей стали 112*112 мм. С гидроизоляцией из ПВХ
2*1,5м (вклеена)

13822
13823

*13828
*13628
*13829
*13629

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

вертикальный

горизонтальный

вертикальный

вертикальный

горизонтальный

горизонтальный

A
A
B
Bc
B
Bc

€

A: Матовая нержавеющая сталь

B: Матовая нержавеющая сталь.

Bc: Хромированная нержавеющая сталь.

Код выходом *Отделки
решётка 

Код выходом *Отделки
решётка 

Код выходом *Отделки
решётка 
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S-550

50 M 
40 M / 50 M 
50 M 
50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M

Напольный трап для бетонных душевых полов. комнат с
горизонтальным или вертикальным выходом. Решетка из
нержавеющей стали 142*142 мм.

13850
13851

*13856
*13656
*13857
*13657

4
4
4
4
4
4

A-13
A-13
A-13
A-13
A-13
A-13

вертикальный

горизонтальный

вертикальный

вертикальный

горизонтальный

горизонтальный

A
A
B
Bc
B
Bc

€

Решетка и рамка изготовлены из нержавеющей стали 
AISI 304. Высота насадки регулируется от 20 мм до 113,5
мм. Минимальная высота трапа – 94 мм. Горизонтальный
или вертикальный отвод. Удовлетворяет требованиям
EN1253-2.
Объём слива 0,81 л/с.
Дизайн Вс с решеткой из хромированной нержавеющий
стали.

1.500 mm

2.000 mm

150 mm1.500 mm

2.000 mm

150 mm

РЕШЁТКА 150ММ – ГИДРОЗАТВОР 50 ММ

S-552

50 M 
40 M / 50 M 
50 M 
50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M

Напольный трап для бетонных душевых полов.
Вертикальный или горизонтальный выход. Решетка из
нержавеющей стали 142*142 мм. С гидроизоляционной
тканью из геотекстиля 2*1,5м (предустановлена).

13854
13855

*13861
*13661
*13862
*13662

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

вертикальный

горизонтальный

вертикальный

вертикальный

горизонтальный

горизонтальный

A
A
B
Bc
B
Bc

€

S-551

50 M 
40 M / 50 M 
50 M 
50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M

Напольный трап для бетонных душевых полов.
Вертикальный или горизонтальный выход. Решетка из
нержавеющей стали 142*142 мм. С гидроизоляцией из ПВХ
2*1,5м (вклеена).

13852
13853

*13859
*13659
*13860
*13660

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

вертикальный

горизонтальный

вертикальный

вертикальный

горизонтальный

горизонтальный

A
A
B
Bc
B
Bc

€

A: Матовая нержавеющая сталь

B: Матовая нержавеющая
сталь.

Bc: Хромированная
нержавеющая сталь.

150
mm

Код выходом *Отделки
решётка 

Код выходом *Отделки
решётка Код выходом *Отделки

решётка 
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1.500 mm

2.000 mm

1.500 mm

2.000 mm

Решетки изготовлены из нержавеющей
стали AISI 304 93*93 мм. Гидрозатвор 30
и 50 мм. С пластиковой регулируемой
насадкой. В соответствии с нормой
EN1253-2.

2.000 mm

2.000 mm

1.500 mm

1.500 mm

S-429

40 M / 50 M 

Напольный трап для ванных комнат,
горизонтальный выход. 

12958 4 A-9A 50 mm

€

S-629

40 M / 50 M 

Напольный трап для ванных комнат, горизонтальный
выход. С гидроизоляцией из геотекстиля 2*1,5м
(предустановлена).

12111 1 A-9A 50 mm

€

S-557

40 M / 50 M 

Напольный трап для ванных комнат. Горизонтальный
выход. Решётка из нержавеющей стали 98*98 мм. 
С гидроизоляционной тканью из геотекстиля 2*1,5м
(предустановлена).

13832 1 A-9A 30 mm

€

S-529

40 M / 50 M 

Напольный трап для ванных комнат, горизонтальный
выход. С гидроизоляцией из ПВХ 2*1,5м (вклеена).

12029 1 A-9A 50 mm

€

S-555

40 M / 50 M 

Напольный трап для ванных комнат, горизонтальный
выход. Решётка из нержавеющей стали 98*98 мм.

13802 4 A-9A 30 mm

€

S-556

40 M / 50 M 

Напольный трап для ванных комнат, горизонтальный
выход. Решётка из нержавеющей стали 98*98 мм. С
гидроизоляцией из ПВХ 2*1,5м (вклеена).

13812 1 A-9A 30 mm

€

Решётка 100 мм – высота гидрозатвора 30 и 50 мм.

Гидрозатвор 30 мм Гидрозатвор 50 мм.

Диапазон
регулировки 6-96 мм. 26/86 мм.

Высота Мин. 79 мм. Мин. 99 мм.

Скорость слива - * 0,81 л/с

100
mm

Код *Отделки
решётка Сифон

Код *Отделки
решётка Сифон

Код *Отделки
решётка Сифон Код *Отделки

решётка Сифон

Код *Отделки
решётка Сифон

Код *Отделки
решётка Сифон
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* Уточнить сроки поставки

S-430

12937
12968
12975

*12965
12976

*12966
12977

*12967

€40 M / 50 M 
Код

С гидрозатвором 50 мм., с решеткой из нержавеющей стали AISI 304. Высота регулируется от 26 до 86 мм.
Горизонтальный выход.

2.000 mm

1.500 mm

2.000 mm

1.500 mm
1.500 mm

1.500 mm

Решётка 100 мм. – Гидрозатвор 50 мм.

Сифонный напольный трап для душевых комнат,
горизонтальный выход

S-630

12122
12112
12124

*12114
12126

*12116
12129

*12119

€40 M / 50 M 
Код

Сифонный напольный трап для душевых комнат,
горизонтальный выход со встроенной
гидроизоляционной тканью из геотекстиля, 2*1,5 м.

S-530

12997
12998
12970

*12960
12972

*12962
12974

*12964

1
1
1
1
1
1
1
1

A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9

A
Ac
B
Bc
C
Cc
D
Dc

€40 M / 50 M 
Код

Сифонный напольный трап для душевых комнат,
горизонтальный выход со встроенным
гидроизоляционным материалом из ПВХ, 1,5*1,5 м.

S-530

12996
12999
12971

*12961
12973

*12963
12979

*12969

1
1
1
1
1
1
1
1

A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9

A
Ac
B
Bc
C
Cc
D
Dc

€40 M / 50 M 
Код

Сифонный напольный трап для душевых комнат,
горизонтальный выход со встроенным
гидроизоляционным материалом из ПВХ, 2*1,5 м.

4
4
4
4
4
4
4
4

A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9

A
Ac
B
Bc
C
Cc
D
Dc

1
1
1
1
1
1
1
1

A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9

A
Ac
B
Bc
C
Cc
D
Dc

Clasic Cuadrícula Ondas Oval

A B C DAc Bc Cc Dc A: Матовая нержавеющая
сталь

Ac: Хромированная
нержавеющая сталь

100
mm

Вариант 
отделки

Вариант 
отделки

Вариант 
отделки

Вариант 
отделки
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Дополнительная информация по гидроизоляционным материалам – на стр. 97

* Уточнить сроки поставки

2.000 mm

1.500 mm

2.000 mm

1.500 mm

S-565

13603
13803
13605

*13805
13607

*13807
13609

*13809

€40 M / 50 M 
Код

С гидрозатвором 30 мм., с решеткой из нержавеющей стали AISI 304. Высота регулируется от 6 до 96 мм, с насадкой из
нержавеющий стали. Горизонтальный выход. Множество дизайнов решетки в матовом хроме и хроме. Удовлетворяют
нормам EN1253-2. Скорость слива – 0,81 л/с.

Решётка 100 мм. – Гидрозатвор 30 мм.

Сифонный напольный трап, горизонтадбный выход.

S-567

13633
13833
13635

*13835
13637

*13837
13640

*13840

1
1
1
1
1
1
1
1

A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9

A
Ac
B
Bc
C
Cc
D
Dc

€40 M / 50 M 
Код

Сифонный напольный трап для душевых комнат,
горизонтальный выход со встроенной
гидроизоляционной тканью из геотекстиля, 2*1,5 м.

S-566

13613
13813
13615

*13815
13617

*13817
13619

*13819

1
1
1
1
1
1
1
1

A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9

A
Ac
B
Bc
C
Cc
D
Dc

€40 M / 50 M 
Код

Сифонный напольный трап для душевых комнат,
горизонтальный выход со встроенным
гидроизоляционным материалом из ПВХ, 2*1,5 м.

4
4
4
4
4
4
4
4

A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9
A-9

A
Ac
B
Bc
C
Cc
D
Dc

Clasic Cuadrícula Ondas Oval

A B C DAc Bc Cc Dc

100
mm

Вариант 
отделки

Вариант 
отделки

Вариант 
отделки

1,5x1,5 m
2x1,5 m

22087
22274

1
1

A-11
A-11

A-136

Гидроизоляционный материал, ПВХ

Код €

2x1,5 m 22303 1 A-2

A-145

Ткань из геотекстиля, гидроизоляционная.

Код 

АКСЕССУАРЫ

A: Матовая нержавеющая
сталь

Ac: Хромированная
нержавеющая сталь
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Camaleon EASY состоит из трапа с решеткой и рамкой из
нержавеющей стали со встроенной основой,
предназначенные для установки в ванных комнатах и
подключения к системе канализации.
Подходит к стандартным размерам душевых комнат. Вы
найдёте широкий диапазон размеров оснований, которые
легко устанавливаются в любом необходимом месте.

Благодаря легкой системе установки, Вы быстро
смонтируете слив, экономя своё время и сокращая
затраты.

Когда простота выгодна

Быстрый монтаж ванной комнаты.
Отремонтируйте ванную комнату в короткие сроки и с
меньшими затратами

Используйте возможности системы
канализации по максимуму.
При помощи основы EASY происходит быстрый сбор и
слив воды в систему канализации, что сложнее
осуществить, используя обычные трапы.

Можно установить везде.
Основа из полистирола позволяет предложить большое
разнообразие размеров основ, подходящих к любой
конфигурации пола в ванной комнате. .

Соответствует существующим
нормативам.
Трапы соответствуют нормативам EN274 по скорости
слива (0,8 л/с) и по высоте гидрозатвора (50 мм).

Прочность.
Основа трапа Camaleon EASY, изготовленная из
полистирола высокой плотности, способна выдерживать
нагрузки до 25 000 кг/кв. м.

Отличный дизайн отделки.
Цементный клей для плитки можно укладывать прямо
на гидроизоляционную ткань, позволяя получать
отличный дизайн отделки.

Трапы с вмонтированной основой для легкой и
быстрой установки
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Тройная надёжность.
Основа EASY, изготовленная из полистирола, обладает тройной структурой, созданной из слоя
ткани из геотекстиля, полистирола и термоформованного полистирола.

Двойная лёгкость установки.
Две основы EASY – верхняя, облегчающая установку трапа под необходимые размеры, и нижняя,
сокращающая затраты времени на заливку и затвердевание бетона, превращают установку
водослива в детскую игру!

Компактный продукт.
Основа трапа с гидроизоляцией имеет внешнюю толщину 35 мм. и
внутреннюю толщину 25 мм. Нижняя основа, изготовленная из
полистирола низкой плотности, адаптирована под минимальную
высоту трапа, гарантируя общую высоту изделия 105 мм, на
которое всего лишь остаётся уложить кафель по Вашему вкусу .

Надёжное соединение.
Соединение между корпусом трапа и основой осуществляется при помощи пресс-кольца  и
уплотнения из NBR, обеспечивая легкую и надёжную установку.

Решётка из нержавеющей стали,
размеры 142*142 мм и 112*112 мм.

Рамка из нерж. стали, размеры 150*150
мм и 120*120 мм.

Насадка, регулируется по высоте от 10 до
90 мм. Отличная и надежная установка
благодаря торцевому уплотнению.

Колокол сифона

Корпус сифона, с гидрозатвором 50 мм., с
уплотнением и ручкой для извлечения

Поворотная на 360° система фиксации
основы EASY позволяет направить выход
трапа в любое положение.

Основа EASY с вклеенной гидроизоляционной
тканью, размеры 700*700, 800*800, 900*900,
1000*700, 1000*800, 1200*700, 1200*800 и
1400*800.

Пресс-кольцо, которое фиксирует
корпус трапа к основе EASY

Корпус трапа, с горизонтальным
выходом 40/50 мм (М)

БОЛЬШОЙ 
ОБЪЕМ СЛИВА

Скорость слива – до 0,85 л/с
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S-523

Трап с решёткой 120 мм из нерж. стали со встроенной
основой и гидроизоляцией. Твёрдая основа с вклеенной
тканью из геотекстиля, трёхслойная: геотекстиль,
термоформованный полистирол и геотекстиль.
Горизонтальный выход 40М/50М. Сифон с гидрозатвором
50 мм., обслуживаемый.

40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 

13970
13980
13990
13971
13981
13972
13982
13984

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

Ø Bыхода 

700 x 700 
800 x 800 
900 x 900 

1.000 x 700 
1.000 x 800 
1.200 x 700 
1.200 x 800 
1.400 x 800

mm €Код 

S-553

Трап с решёткой 150 мм из нерж. стали со встроенной
основой и гидроизоляцией. Твёрдая основа с вклеенной
тканью из геотекстиля, трёхслойная: геотекстиль,
термоформованный полистирол и геотекстиль.
Горизонтальный выход 40М/50М. Сифон с гидрозатвором
50 мм., обслуживаемый.

40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 

13870
13880
13890
13871
13881
13872
13882
13884

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

700 x 700 
800 x 800 
900 x 900 

1.000 x 700 
1.000 x 800 
1.200 x 700 
1.200 x 800 
1.400 x 800

€

S-524

Трап с решёткой 120 мм из нерж. стали со встроенной
основой и гидроизоляцией. Твёрдая основа с вклеенной
тканью из геотекстиля, трёхслойная: геотекстиль,
термоформованный полистирол и геотекстиль.
Горизонтальный выход 40М/50М. С нижней основой из
полистирола низкой плотности, заменяющая укладку
строительного раствора под трап.

40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 

13920
13921
13922
13923
13924
13925
13926
13927

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

700 x 700 
800 x 800 
900 x 900 

1.000 x 700 
1.000 x 800 
1.200 x 700 
1.200 x 800 
1.400 x 800

€

S-554

Трап с решёткой 150 мм из нерж. стали со встроенной
основой и гидроизоляцией. Твёрдая основа с вклеенной
тканью из геотекстиля, трёхслойная: геотекстиль,
термоформованный полистирол и геотекстиль.
Горизонтальный выход 40М/50М. С нижней основой из
полистирола низкой плотности, заменяющая укладку
строительного раствора под трап.

40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 
40 M / 50 M 

13928
13929
13930
13931
13932
13933
13934
13935

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

700 x 700 
800 x 800 
900 x 900 

1.000 x 700 
1.000 x 800 
1.200 x 700 
1.200 x 800 
1.400 x 800

€

Ø Bыхода mm Код 

Ø Bыхода mm Код Ø Bыхода mm Код 
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100 x 100 мм

50 мм 30 мм

�

�

(Ас, Вс, Сс, Dс - нерж. хромир. сталь)

1.500 x 
1.500 мм

1.500 x 
2.000 мм

1.500 x 
2.000 мм

1.500 x 
2.000 мм

1.500 x 
2.000 мм

100 x 100 мм

Размеры основы Easy: 700*700 мм, 800*800 мм, 900*900 мм, 1000*700 мм, 1000*800 мм, 1200*700 мм, 1200*800 мм, 1400*800 мм. Модели с

основой EASY поставляются с рещеткой модели А (нержавеющая сталь).

Общие характеристики системы Camaleon.

50 мм 30 мм

�

�

Возможные дизайны
решёток

Решетки B, C и D
изготовлены методом
лазерной резки.
Толщина 3 мм.

Модель

Расширяемый

Высота водозатвора

Горизонтальный выход

Вертикальный выход

Гидроизоляционная
пластина из ПВХ

Гидроизоляционная
ткань из геотекстиля

Верхняя основа EASY

Верхняя основа
EASY+нижняя база

(A - нерж. сталь)

S-429 S-529 S-629 S-555 S-556 S-557 S-430 S-530 S-630 S-565 S-566 S-567

A

1.500 x 
2.000 мм

1.500 x 
2.000 мм

1.500 x 
2.000 мм

1.500 x 
2.000 мм

Ac Bc Cc Dc

A B C D

ПВХ

(Ac, Bc, Cc, Dc - нерж. хром. сталь)

ПВХ
Нерж. сталь
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Общие характеристики системы Camaleon.

150 x 150 мм

50 мм

�

�

1.500 x 
2.000 мм

1.500 x 
2.000 мм

120 x 120 мм

50 мм

�

� �

� �

� ��

Возможные дизайны
решёток

Решетки B, C и D
изготовлены методом
лазерной резки.
Толщина 3 мм.

Модель 

Расширяемый

Высота водозатвора

Горизонтальный выход

Вертикальный выход

Гидроизоляционная
пластина из ПВХ

Гидроизоляционная
ткань из геотекстиля

Верхняя основа EASY

Верхняя основа
EASY+нижняя база

S-520 S-521 S-522 S-523 S-524 S-550 S-551 S-552 S-553 S-554

1.500 x 
2.000 мм

1.500 x 
2.000 мм

(Bc - нерж. хром. сталь)

ПВХ
Нерж. сталь

(Bc - нерж. хром. сталь)

ПВХ
Нерж. сталь

(Вс - нерж. хромир. сталь)

Bc

A B

(Bc - нерж. сталь)

Bc

A B

Размеры основы Easy: 700*700 мм, 800*800 мм, 900*900 мм, 1000*700 мм, 1000*800 мм, 1200*700 мм, 1200*800 мм, 1400*800 мм. Модели с

основой EASY поставляются с рещеткой модели А (нержавеющая сталь).
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Решётки B выполнены
методом лазерной
резки, толщина 3 мм.

Уплотнительное кольцо трапа.
10 A-131452

10 4115
Винты из нержавеющей стали (6 шт.)

314536

7

Корпус напольного трапа. Горизонтальный выход 40/50 мм (М).
10 A-9314548

Корпус напольного трапа. Вертикальный выход 50 мм (М).
10 A-9314559

1

33

6

98

7

5

4

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ CAMALEON 

РЕШЁТКА 150 мм
S-550, S-551, S-552, S-553 И S-554

РЕШЁТКА 120 мм
S-520, S-521, S-522, S-523 И S-524

Регулируемая насадка со стальной рамкой 150*150 мм.

10
10

A-8
A-8

31449
31492

3

Корпус сифона с уплотнительным кольцом и рукояткой.
10 -314515

10
10
10

A
B
Bc

Нерж. сталь.
хромир

Регулируемая насадка со стальной рамкой 120*120 мм.

10
10

-
-

31450
31493

4 Нерж. сталь.
хромир

A-10
A-10
A-10

Решетка из нержавеющей стали 142*142 мм.

31448
31487
31488

2

Код €

10
10
10

A
B
Bc

A-10
A-10
A-10

Решетка из нержавеющей стали 112*112 мм.

31447
31485
31486

1

Отделки
решётка Код €

2

A y B: Матовая
нержавеющая сталь

Bc: Хромированная
нержавеющая сталь

A B A B Bc
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Clasic Inox. Clasic Cuadrícula Ondas Oval

A A B C DAc Bc Cc Dc

Решетка из нержавеющей стали 98*98 мм. Модель Clasic.
Покрытие хром.

Код €

50
50

A
Ac

A-10
A-10

31494
31495

50A A-10
Решетка из нержавеющей стали 98*98 мм. Модель Clasic.

31214

2

1

Решетка из нержавеющей стали 98*98 мм. Модель
Cuadricula (лазерная резка). Покрытие хром.

10
10

B
Bc

A-10
A-10

31496
31497

3

Решетка из нержавеющей стали 98*98 мм. Модель Ondas
(лазерная резка). Покрытие хром.

10
10

C
Cc

A-10
A-10

31498
31499

4

Решетка из нержавеющей стали 98*98 мм. Модель Oval
(лазерная резка). Покрытие хром.

10
10

D
Dc

A-10
A-10

31500
31501

5

Регулируемая насадка.

10
10

Нерж. сталь.
хромир

A-2
A-2

31502
31503

7

Регулируемая насадка, серый пластик.
10 A-11314056

Сифон с гидрозатвором 30 мм и уплотнительным кольцом.
10 A-131463

10 A-2
Сифон с гидрозатвором 50 мм и уплотнительным кольцом.

312988

9

Винты из нержавеющей стали (4 шт.)
10 41143146010

Уплотнительное кольцо трапа.
5 A-103133211

Корпус напольного трапа. Горизонтальный выход 
40 мм (М) / 40 мм (F).

10 -3146112

Корпус напольного трапа. Горизонтальный выход 
40 мм (М) / 50мм (М).

10 -3146213

1

6

8

11

12 13

9

10

7

2 3 4 5

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ CAMALEON 

S-565, S-566, S-567, S-430, S-530 И S-630S-555, S-556, S-557, S-429, 
S-529 И S-629

Отделки
решётка Код €

A, B, C y D:
Матовая
нержавеющая сталь

Ac, Bc, Cc y Dc: 
Хромированная
нержавеющая сталь

Решётки B, C и D
выполнены методом
лазерной резки,
толщина 3 мм.
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Дренажные каналы для бетонных душевых полов
Дизайн для любой ванной комнаты

Линейные дренажные каналы впишутся в любой дизайн.

Широкий диапазон решений с тремя вариантами по длине и двумя – по

ширине канала, версии как со встроенным сифоном, так и без него,

созданы для осуществления дизайна любой инсталляции.

Ширина 70 мм.

Ширина 50 мм.

Ширина 50 мм.
Мод. Soft Мод. Elegance Мод. Square Мод. Spring Мод. Bubble

Мод. Soft Мод. Classic Мод. Garden Мод. Waves Мод. Sequence

В зависимости от толщины кафеля 
(от 7 до 16 мм.), выберете опорные
держатели, прилагаемые в комплекте.

Дренажный канал комплектуется рамкой из
нержавеющей стали, съемным сифоном,
механической системой крепления для
гидроизоляционной ткани из геотекстиля с
винтами, регулируемые держатели рамки,
опорные ножки и винты крепления к полу.

Ширина 70 мм.
Ма

кс
.- 

Ми
н. 

13
1 -

 11
5 m

m 
Ма

кс
.- 

Ми
н. 

13
1 -

 95
 m

m 
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S-751

40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж

13503
13505
13506
13507
13508
13509

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал с решеткой Elegance, ширина 50 мм.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм €Код 

Мод. 

SoftSoft

МОДЕЛИ С РЕШЁТКАМИ В КОМПЛЕКТЕ ШИРИНА 50 ММ

EleganceElegance

S-759

40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж

13523
13525
13526
13527
13528
13529

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал с решеткой Soft, ширина 50 мм.

350
550
650
750
850
950

Ø Outlet/Sortie Длина мм €Код 

SoftSoft

Персональный дизайн
Решётка модели Soft является двухсторонней. С
одной стороны гладкая поверхность стали, с другой
стороны - лоток, в который можно уложить
различные материалы (кафель, мрамор, стекло), в
соответствии с дизайном ванной комнаты. Решетка
подходит для моделей S-750 и S-770.

50

EleganceElegance

S-751

40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M

13513
13515
13516
13517
13520
13519

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал с решеткой Elegance, ширина 50 мм., с
регулируемым отводом.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм €Код 

SoftSoft

S-759

40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M

13543
13545
13546
13547
13548
13549

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал с решеткой Soft, ширина 50 мм., с
регулируемым отводом.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм €Код 
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Дополнительная информация по гидроизоляционным материалам – на стр. 97

ClassicClassic

S-771

40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M

13713
13715
13716
13717
13718
13719

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал с решеткой Classic, ширина 70 мм. с
регулируемым отводом.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм €Код 

SoftSoft

S-779

40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M

13743
13745
13746
13747
13748
13749

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал с решеткой Soft, ширина 70 мм. с
регулируемым отводом.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм €Код 

S-771

40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж

13703
13705
13706
13707
13708
13709

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал с решеткой Classic, ширина 70 мм.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм
€Код 

ClassicClassic

S-779

40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж

13723
13725
13726
13727
13728
13729

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал с решеткой Soft, ширина 70 мм.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм €Код 

SoftSoft

МОДЕЛИ С РЕШЁТКАМИ В КОМПЛЕКТЕ ШИРИНА 70 ММ

70

2x1,5 m 22303 1 A-2A-145

Ткань используется для каналов любого размера по длине и ширине

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТКАНЬ ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ

1,5x0,6 m 22390 - -

Код 

A-150
Код €
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Дренажный канал комплектуется съемным сифоном. Скорость слива – до 0,8 л/с (в 2 раза выше нормы, предусмотренной
EN274). Высота канала 95мм.

Выберите решётку для канала S-750, в соответствии с
Вашим дизайном. Все решётки производятся из
нержавеющей стали. Модели Spring, Square и Soft
выполнены методом лазерной резки. Модели Bubble и
Elegance изготовлены методом штамповки.

S-750 ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ СО СЪЕМНЫМ СИФОНОМ

РЕШЁТКИ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ КАНАЛОВ S-750

Каналы без решётки
в комплекте

Каналы без решётки в
комплекте

S-750

40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж

13530
13550
13560
13570
13580
13590

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал, ширина 50 мм.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм €Код 

S-750

40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M

13531
13551
13561
13571
13581
13591

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал, ширина 50 мм. с регулируемым
отводом.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм €Код 

EleganceElegance

S-752

Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft

13535
13555
13565
13575
13585
13595

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Решётка Soft.

350
550
650
750
850
950

Мод. Длина мм €Код 

S-753

Elegance
Elegance
Elegance
Elegance
Elegance
Elegance

13536
13556
13566
13576
13586
13596

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Решётка Elegance.

350
550
650
750
850
950

Мод. Длина мм €Код 

S-754

Square
Square
Square
Square
Square
Square

13537
13557
13567
13577
13587
13597

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Решётка Square.

350
550
650
750
850
950

Мод. Длина мм €Код 

SoftSoft SquareSquare

50
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SoftSoft

Модель включает в себя корпус канала со сливом для душевого поддона и сифоном. Подлежит прочистке.
Регулируемый. Скорость слива – 0,8 л/с (в 2 раза больше нормы, предусмотренной EN274).

Выберите 5 моделей решёткок для канала S-770, в
соответствии с Вашим дизайном. Все решётки
производятся из нержавеющей стали. Модели Garden,
Waves, Sequence и Soft выполнены методом лазерной
резки. Модели Classic и Soft изготовлены методом
штамповки.

S-770 Дренажный канал со сливом для душевого поддона

РЕШЁТКИ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ КАНАЛОВ S-770.

Поставляется без
решётки

Поставляется без
решётки

SpringSpring BubblesBubbles

S-755

Spring
Spring
Spring
Spring
Spring
Spring

13538
13558
13568
13578
13588
13598

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Решётка Spring.

350
550
650
750
850
950

Мод. Длина мм €Код 

S-756

Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble
Bubble

13539
13559
13569
13579
13589
13599

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Решётка Bubble.

350
550
650
750
850
950

Мод. Длина мм €Код 

S-770

40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж
40 Ж

13730
13750
13760
13770
13780
13790

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал, ширина 70 мм.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм €Код 

S-770

40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M
40/50 M

13731
13751
13761
13771
13781
13791

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Дренажный канал, ширина 70мм, с регулируемым
отводом.

350
550
650
750
850
950

Ø выход Длина мм €Код 

S-772

Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft

13735
13755
13765
13775
13785
13795

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Решётка Soft.

350
550
650
750
850
950

Мод. Длина мм €Код 

70
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ClassicClassic

GardenGarden

WWavesaves

SequenceSequence

S-773

Classic
Classic
Classic
Classic
Classic
Classic

13736
13756
13766
13776
13786
13796

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Решётка Classic.

350
550
650
750
850
950

Мод. Длина мм €Код 

S-774

Garden
Garden
Garden
Garden
Garden
Garden

13737
13757
13767
13777
13787
13797

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Решётка Garden.

350
550
650
750
850
950

Мод. Длина мм €Код 

S-775

Waves
Waves
Waves
Waves
Waves
Waves

13738
13758
13768
13778
13788
13798

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Решётка Waves.

350
550
650
750
850
950

Мод. Длина мм €Код 

S-776

Sequence
Sequence
Sequence
Sequence
Sequence
Sequence

13739
13759
13769
13779
13789
13799

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Решётка Sequence.

350
550
650
750
850
950

Мод. Длина мм €Код 
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Сифон в комплекте.

Код €

1 -31423

1 -
Защитная заглушка.

31422

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ЗАПЧАСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ КАНАЛА

Решётки всегда

должны приобретаться

отдельно от корпуса

канала.

1

3

Комплект регулировочных опор.
1 4115314244

Комплект насадок для решетки модели Soft.
1 -314784

Набор винтов.
1 4115314256

Опорные ножки (без винтов).
1 41143142677

Гайка 1 1/2”. 

Код €

1 -31058

1 -
Коническая прокладка выхода 11/2” .

311609

10

Колено 45° PP 40/50 мм (М).
50 -2204711

Корпус канала.

Не поставляется как запчасть8

1

3

6

11

4

8

7

9

10

5

2

2

2
2

2

2
2

31504
31505
31428
31429
31506
31430

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Рамка.

350
550
650
750
850
950

Длина мм €Код 

5

5
5

5

5
5

31510
31511
31434
31435
31512
31436

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Набор крепления механический (без винтов).

350
550
650
750
850
950

Длина мм €Код 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ КАНАЛОВ S-750

50
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Ключ для затяжки.

Код €

1 -31440

1 -
Защитная заглушка.

31422

Решётки всегда должны

приобретаться

отдельно от корпуса

канала.

1

3

Сифон в сборе.
10 A-10314204

Резьбовой адаптер.
1 -314425

Комплект регулировочных опор.
1 41153142477

Набор винтов.
1 -3142579

Колено 45° PP 40/50 мм (М).

Код €

50 -22047

1 -
Комплект опорных ножек (без винтов).

3142610

11

Корпус трапа.
1 -3144312

Коническая прокладка выхода 1 1/2’’.
1 -3116013

Гайка 1 1/2’’.
1 -31058714

Корпус канала.

Не поставляется как запчасть78

1

5

3

9

11

7

8

10

12

13

4

14

6

2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КАНАЛА S-770

Комплект насадок для решетки модели Soft.
1 -314787

2

2
2

2

2
2

31507
31508
31431
31432
31509
31433

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Рамка.

350
550
650
750
850
950

Длина мм €Код 

6

6
6

6

6
6

31513
31514
31437
31438
31515
31439

1
1
1
1
1
1

-
-
-
-
-
-

Набор крепления механический (без винтов).

350
550
650
750
850
950

Длина мм €Код 

70
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Угловой напольный трап для бетонных
душевых полов

Решетка из высококачественной нержавеющей стали AISI
304 с регулируемой по высоте рамкой, для кафельной
плитки толщиной от 6 до 16 мм.

Скоба из гальванической стали позволяет установить трап в
угол стены и отрегулировать его в соответствии с толщиной
настенного кафеля.

Механическое крепление гидроизоляционных материалов
из геотекстиля и ПВХ толщиной до 1 мм.

Корпус трапа со встроенным сифоном обслуживается и
прочищается. Скорость слива – до 0,8 л/с (согласно норме
EN274 достаточно 0,4 л/с).

Горизонтальный выход, в двух вариантах: колено 
ПП 45° 40/50 мм нар (дополнительно - с гайкой 1 ½" и
прокладкой), и соединение Ø 40 мм вн под вклейку.

S-790

**1½” Ж / Ø40/50 M

Ø 40/50 Ж- для вклейки

13350
13351

2
2

A-8
A-8

Напольный угловой трап для бетонных душевых полов
с решеткой Soft, регулируемый выход. 
** дополнительно выход 1 1/2" без колена.

выход €Код 

S-791

**1½” Ж / Ø40/50 M

Ø 40/50 Ж- для вклейки

13352
13353

2
2

A-8
A-8

Напольный угловой трап для бетонных душевых полов
с решеткой Square, регулируемый выход.
** дополнительно выход 1 1/2" без колена.

выход €Код 

S-793

**1½” Ж / Ø40/50 M

Ø 40/50 Ж- для вклейки

13356
13357

2
2

A-8
A-8

Напольный угловой трап для бетонных душевых полов
с решеткой Rhombus, регулируемый выход.
** дополнительно выход 1 1/2" без колена.

выход €Код 

S-794

**1½” Ж / Ø40/50 M

Ø 40/50 Ж- для вклейки

13358
13359

2
2

A-8
A-8

Напольный угловой трап для бетонных душевых полов
с решеткой Elegance, регулируемый выход.
** дополнительно выход 1 1/2" без колена.

выход €Код 

S-792

**1½” Ж / Ø40/50 M

Ø 40/50 Ж- для вклейки

13354
13355

2
2

A-8
A-8

Напольный угловой трап для бетонных душевых полов
с решеткой Drops, регулируемый выход. .
** дополнительно выход 1 1/2" без колена.

выход €Код 
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Системы водослива для ванны Сливные клапаны для душевых поддонов
Building & Sanitary

Сифон.

Код €

1 -31423

10 -
Треугольная рамка из нерж. стали.

31523

Решётки из

нержавеющей стали

поставляются отдельно

2

3

Комплект регулировочных опор.
10 A-10315254

Комплект крепления.
1 -315245

Скоба крепления к стене.
1 -3152276

Саморезы и дюбели для крепления к стене.

Код €

50 -31526

1 -
Рамка крепления гидроизоляции.

315217

8

Уплотнительное кольцо.
1 -311609

Гайка 1 1/2’’.
1 -3105810

Отвод ПП 45° М 40/50 мм.
50 -2204711

1

5

3

7

9

10

11

8

4

6

2

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УГЛОВОГО ТРАПА

ТРЕУГОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

S-785

Soft 13390 10 -

Модель €Код 

S-786

Square 13391 10 -

Модель €Код 

S-788

Rhombus 13393 10 -

Модель €Код 

S-789

Elegance 13394 10 -

Модель €Код 

S-787

Drops 13392 10 -

Модель €Код 

1

1

1

1

1
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Building & Sanitary

Сливные клапаны для душевых поддонов

S-300

Модель для ванны для настенной плитки.

324x324(1)

300x300(2)

200x400(3)

200x450(4)

250x400(5)

15301
15300
15302
15303
15304

10
10
10
10
10

A-4
A-4

A-12
A-16
A-12

Код €

108

10
8

(1)

324 x 324

100

20
0

(3)

200 x 400

150

20
0

(4)

200 x 450
200

25
0

(5)

250 x 400

150

15
0

(2)

300 x 300

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
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Сливные клапаны для душевых поддонов
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S-403

Модель для ванны для настенной плитки.

15305
15306
15307
15308
15309
15310
15311

9
20
14
10
10
10
9

A-1
A-11
A-11
A-8
A-8
A-8
A-8

Код €

160x160
160x210
160x315
210x210
210x260
210x315
315x315

- Подвижная панель плитки для ванной 
JIMTEN после установки практически не отличается от
остальной плитки.

- При необходимости проведения работ по осмотру или уходу
за сантехническим оборудованием ванны, достаточно
легонько постучать по плитке, чтобы сразу можно было
обнаружить отверстие.

- Для демонтажа следует снять прокладку между плитками, перед
тем как убрать опорную пластину при помощи вантуза.

315x315 315x460 150x200 400x400

300x300 150x200 300x300 150x150

330x480 150x300 330x500

210x315

200x300 150x250 150x250

240x320 150x200

250x400 250x330 160x240 150x225

100x200

210x210 200x200 200x250
100x200100x100

210x260 200x300150x200200x250100x200

150x300160x315 150x150

150x200160x210 150x250 160x240

150x150160x160 150x200

1

2 3
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Building & Sanitary

Гамма “Золотая Карта”

S-402

Хромир

Сифон с расширением, горизонтальный выход с
удлинителем 180 мм и насадкой-плафоном.

06316 10 A-91 ¼”

ABS

Цвет Код €

S-182

Хромир

Хромир

Хромир

Сифон с расширением, горизонтальный выход с
патрубком.

04096
04098
04236

10
10
10

A-9
A-9
A-9

1¼”
1½”

1¼x1½

ABS

Цвет Код €

S-181

Хромир

Хромир

Хромир

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный
выход с патрубком.

06396
06398
06676

10
10
10

A-9
A-9
A-9

1¼”
1½”

1¼x1½

ABS

Цвет Код €

СИФОНЫ И КЛАПАНЫ

S-182 V

Хромир

Хромир

Сифон с расширением, горизонтальный выход,
патрубок, встроенный аэрационный клапан.

04066
04078

10
10

A-9
A-9

1¼”
1½”

Цвет Код €

ABS

S-206

Хромир

Хромир

Изогнутый сифон с клапаном для раковины-биде
Z zaworem umywalkowo-bidetowym.

06426
06428

10
10

A-9
A-9

1¼”x70
1½”x70

ABS/ЛАТУНЬ

Цвет Код €

S-401

Хромир

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный выход
с удлинителем 180 мм и насадкой-плафоном.

06016 10 A-91¼”

ABS

Цвет Код €

S-181 V

Хромир

Хромир

Изогнутый сифон с расширением, горизонтальный выход
с патрубком, встроенный аэрационный клапан.

06186
06198

10
10

A-9
A-9

1¼”
1½”

Цвет Код €

ABS

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

S-392

Хромир

Сифон для писсуаров.

04538 10 A-91½”

ABS

Цвет Код €

EN 
274
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Гамма “Золотая Карта”
Building & Sanitary

S-438

Chrome

Сифон с расширением с горловиной, горизонтальный
выход с удлинителем и насадкой-плафоном.

01586 10 A-41 ¼”x40 M.

ABS

Цвет Код €

Хромир

Хромир

S-205

Сифон с клапаном для раковины-биде.

04126
04128

10
10

A-9
A-9

1 ¼”x70
1½”x70

ABS/ЛАТУНЬ

Цвет Код €

S-448

Хромир

Сифон с накладной крышкой для раковин без стока.

01618 10 A-4Ø 70x40 M

Цвет Код €

ABS

S-446

Хромир

Хромир

Сливной клапан с накладной крышкой для раковин без стока.

11326
11328

10
10

A-2
A-2

1 ¼”x70
1½”x70

Цвет Код €

S-470

Хромир

Сифон с клапаном для раковины-биде.

01608 10 A-4Ø 70x40 M

ABS/ЛАТУНЬ

Цвет Код €

ABS

Хромир

Хромир

Хромир

Хромир

S-428

Клапан Ø 70 с гибкой трубкой, хром. Для подключения в
труднодоступных местах. Не допускается использование в
качестве сливного сифона.

11319
11320
11026
11018

50
50
50
50

A-12
A-13

-
-

A 1 1/4x32/40
A 1 1/2x40/50

B 1 1/4x32
B 1 1/2x40

Цвет Код €

PP

900-460
1010-460
850-410
960-410

Mакс-Mин

A B

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

EN 
274

S-509

Хромир

Сифон с расширением с горловиной, горизонтальный
выход с удлинителем и насадкой-плафоном.

01556 10 A-41 ¼”x40 M.

ABS

Цвет Код €

S-312

Хромир

Сифон с подвижной изогнутой трубкой, горизонтальный
выход, Макс. 285, мин. 186.

06468 10 A-91 ¼”

ABS

Цвет Код €

142 макс.
50 мин

310 макс.

142 макс
50 мин

310 макс

202 макс
110 мин

360 макс

210 макс
115 мин

335 макс

Модель позволяет
сэкономить место

EN 
274
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Гамма “Золотая Карта”
Building & Sanitary

Сифоны из хромированной латуни считаются идеально
подходящими с эстетической точки зрения для раковин и моек
последнего поколения, установленных открытым способом.

РРеешшеенниияя  ддлляя  
ррааккооввиинн  ннаа  ззааккаазз

СИФОНЫ ИЗ ЛАТУНИ

S-415

Хромир 30011 4 A-81 ¼

ЛАТУНЬ

Цвет Код €

Бутылочный сифон без выпуска, хромированный, с отводом
400 мм. и декоративной розеткой.

S-414

Хромир 30010 4 A-81 ¼

ЛАТУНЬ

Цвет Код €

Бутылочный сифон без выпуска, хромированный, с отводом
400 мм. и декоративной розеткой

400 mm 400 mm

Гибкий сифон-переходник модели  S-397 из хромированного ABS решает
проблему в ситуациях, когда мойка или раковина сделаны из нержавеющей
стали, стекла, керамики, природного камня, без встроенной сливной трубки.

S-183

Хромир

Хромир

Клапан с цепочкой и кольцом кольцом.

11156
11158

10
10

A-2
A-2

1 ¼”x70
1 ½”x70

ABS/ЛАТУНЬ

Цвет Код €

S-184

Хромир

Хромир

Клапан с цепочкой и пробкой.

10156
10158

10
10

A-2
A-2

1 ¼”x70
1½”x70

ABS/ЛАТУНЬ

Цвет Код €

EN 
274

EN 
274
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Гамма “Золотая Карта”
Building & Sanitary

S-252

Хромир

Хромир

Хромир

Сифон с латунной колбой, горизонтальный выход, система
присоединения, насадка-плафон.

30001(50mm)

30004(35mm)

30007(50mm)

10
10
10

A-8
A-8
A-8

1 ¼
1 ¼
1 ¼

250 mm
250 mm 
300 mm 

ЛАТУНЬ

250 mm250 ó 300 mm

35 mm

50 mm

Цвет Код Удлинительная
трубка €

A-44

Хромир

Удлинитель из латуни.

30003 10 A-1032x125

ЛАТУНЬ

Цвет Код €

125 mm

S-253

Хромир

Хромир

Латунный изогнутый сифон с расширением, горизонтальный
выход, соединительная часть и насадка-плафон.

10
10

A-11
A-11 

1 ¼”
1 ¼”

ЛАТУНЬ

Цвет Код €

30002(50 mm)

30005(35 mm)

250 mm 250 mm

S-451

Хромир

Хромир

Сливной клапан для раковины кнопочного типа.
(Открытие-закрытие при помощи нажима).

«СИСТЕМА
НАЖИМА КЛИК»

10056
10026

10
10

A-2
A-2

1 ¼”x63
1 ½”x63

ЛАТУНЬ

Цвет Код €

Для вклеивания: использовать универсальный клей «JIMTEN»”.

S-411

Хромир 30009 8 A-41 ¼

ЛАТУНЬ

Цвет Код €

400 mm

Бутылочный сифон без выпуска, хромированный, с
отводом 400 мм. и декоративной розеткой.

S-429

Хромир 30013 4 A-191 ¼

ЛАТУНЬ

Цвет Код €

Баллонный сифон из латуни с расширением, горизонтальный выход
с удлинителем и насадкой-плафоном.

400 mm

Ø 70

Ø 63
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Гамма “Золотая Карта”
Building & Sanitary

Для вклеивания: использовать универсальный клей «JIMTEN»”.

Золотой

Хромир

Белый

A-83
Цвет Код 

Цепочка (шарики) с двумя кольцами.

22213
22214
22218

50
50
50

10,7x8,3x11
10,7x8,3x11
10,7x8,3x11

380 mm
380 mm
380 mm

ЛАТУНЬ

A-30

Золотой

Хромир

Белый

Цепочка (шарики) с двумя кольцами.

22530
22550
22870

10
10
10

A-2
A-2
A-2

70 mm
70 mm
70 mm

BRASS/LAIT. A-31

Золотой

Хромир

Белый

Набор для раковины-биде, мойки.

22580
22600
22970

10
10
10

A-2
A-2
A-2

70 mm
70 mm
70 mm

ЛАТУНЬ

A-61
Цвет Код 

Золотой

Хромир

Затычка с кольцом и прокладкой.

22017
22018

10
10

10,7x8,3x11
10,7x8,3x11

€

Цвет Код € Цвет Код €

€

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ

A-32

Золотой

Хромир

Белый

Набор для раковины-биде, с штырем-затычкой.

22630
22650
22107

10
10
10

A-2
A-2
A-2

70 mm
70 mm
70 mm

ЛАТУНЬ

Цвет Код €

ЛАТУНЬ

A-33

Золотой

Хромир

Белый

Решетка для душевого поддона.

22680
22700
22117

10
10
10

A-2
A-2
A-2

80 mm
80 mm
80 mm

ЛАТУНЬ

Цвет Код €

A-138

Хромир

Хромир

Встраиваемый аэрационный клапан.

22255
22256

10
10

A-10
A-10

1 ¼x32
1 ½x40

ABS

Цвет Код €Золотой

Хромир

Белый

A-34

Крышка для сифона.

22730
22750
22127

10
10
10

A-1
A-1
A-1

130 mm
130 mm
130 mm

ЛАТУНЬ

Цвет Код €
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Гамма “Золотая Карта”
Building & Sanitary

Для вклеивания: использовать универсальный клей «JIMTEN»”.

A-68

Хромир

Хромир

Хромированный декоративный плафон-насадка.

22021
22051

25
25

18,5x8,5x35,5
18,5x8,5x35,5

32 mm
40 mm

ABS

Цвет Код €

A-118

Хромир

Хромир

Хромир

Хромированный отводок к стене для сифонов с
горизонтальным выходом.

22064
22065
22308

10
10
10

A-2
A-2
A-2

A 32x180
A 40x180
B 32x300

ABS

Цвет Код €

A 180 mm
B 300 mm

A 300 mm
B 400 mm

A-35

Хромир

Хромир

Хромированный отводок к стене для сифонов с
горизонтальным выходом.

22800
22801

10
10

A-2
A-2

¼”x32x180
½” x40x180

ABS

Цвет Код €

180 mm

A-110

Хромир

Хромир

Хромированный отводок к стене для сифонов с
горизонтальным выходом.

30008
30012

10
10

A-2
A-2

A 32X300
B 32X400

ABS / ЛАТУНЬ

Цвет Код €

S-121

Хромир

Цилиндрический декоративный плафон-насадка
(только для моделей S-438, S-470 и S-448).

31300 25 -Ø 32

ABS

Цвет Код €

S-123

Хромир

Хромир

Овальный декоративный плафон-насадка.

31302
31303

50
50

A-2
A-11

Ø 32
Ø 40

ABS

Цвет Код €

A

ØC ØB

A ØB C

42

40,7

32

40

76,7

76,7

32

40

ØB ØC

A

A ØB C

49,2

53,9

32

40

32

40

85

85

ØB

A

A ØB

34,5032 65

A-149

Хромир

Хромир

Хромир

Хромир

Патрубок с гайкой.

22304
22306
22307
22305

10
10
10
10

A-10
A-1
A-10
A-1

A 1¼x32x120
A 1½x40x120
A 1¼x40x120
B 1¼x32x180

ABS

Цвет Код €

S-126

Хромир

Цилиндрический декоративный плафон-насадка. 

31402 25 A-1Ø 32

Цвет Код €

ABS

A-120

B-180
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S-397

Хромир 11525 10 A-2-

ABS

ABS

Цвет Код €

A-129

Хромир 22084 10 A-91 ½

Цвет Код €

A-124

Хромир 22072 10 18,5x8,5x35,5-

ABS

Цвет Код €

A 1 ¼x32/40
A 1 ½x40/50

B 1 ¼x32
B 1 ½x40
B 1 ½x50

Гибкая соединительная муфта с конической прокладкой.
Крепление не вклеиванием. 
(Для использования в труднодоступных местах. Не разрешается
использовать в качестве сливного сифона).

22091
22092
22341
22342
22352

50
50
50
50
50

A-4
A-12
A-4
A-12
A-12

Код €

Гибкая соединительная муфта с простой прокладкой.
Крепление не вклеиванием. 
(Гибкая гофрированная труба, хромированная, с цилиндрической
прокладкой. Не использовать в качестве сливного сифона.).

A

825-360
950-365
800-370
875-325
875-325

Mакс - Mин

A-144

Хромир

Хромир

Соединение для гладких труб.

22326
22328

10
10

18,5x8,5x35,5
18,5x8,5x35,5

1 ¼”
1 ½”

ABS

Цвет Код €

Тройник для гладких труб.

Переходник для автоматических клапанов в системах
слива, выходящих на поверхность.

Круглый переходник со сливной трубкой 
хромированного цвета.

A 1 ¼x32/40
A 1 ½x40/50

B 1 ¼x32
B 1 ½x40
B 1 ½x50

22089
22090
22339
22340
22351

A

B

50
50
50
50
50

A-4
A-12
A-4
A-12
A-12

825-360
950-365
800-370
875-325
875-325

Mакс - Mин Код €

полипропилен

A-137

Хромир

Хромир

Колено для гладких труб.

22250
22251

10
10

18,5x8,5x35,5
18,5x8,5x35,5

1 ¼”
1 ½”

ABS

Цвет Код €

A-72

Хромир

Хромир

Колено с гайкой.

22029
22050

10
10

18,5x8,5x35,5
18,5x8,5x35,5

1 ¼”
1 ½”

ABS

Цвет Код €

полипропилен

B

A-132

A-131
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A-121

Хромир

Хромир

Хромированный отводок к стене с коленом.

22068
22069

10
10

A-11
A-11

1¼x40x215
1½x40x215

ABS

Цвет Код €

Хромир

Гайка ABS гладкая. Для моделей S-438, S-470 и S-448.

31284 25 A-101 ¼”

Цвет Код €

Хромир

Хромир

Гайка ABS.

31319
31320

25
25

A-10
A-10

1 ¼”
1 ½”

ABS

ABS

Цвет Код €

Хромир

Хромир

Нижняя крышка для баллонного сифона ABS с
прокладкой. Для моделей S-182, S-402, S-392 и S-205.

31317
31318

25
25

-
-

1 ¼”
1 ½

ABS

Цвет Код €

Хромир

Нижняя крышка для баллонного сифона ABS с
прокладкой. Для моделей S-438, S-470 и S-448.

31286 25 A-101 ¼”

Цвет Код €

ABS

Хромир

Нижняя крышка для баллонного сифона ABS с
прокладкой. (Для моделей S-509).

31397 - --

Цвет Код €

ABS

A-133

A1¼x32/40
B 1¼x32

Гибкая соединительная муфта с простой прокладкой. Крепление
не вклеиванием. (Для использования в труднодоступных местах. Не
разрешается использовать в качестве сливного сифона).

22093
22344

50
50

A-9
A-9

Код €

A-134

A1¼x32/40
B 1¼x32

Гибкая соединительная муфта с конической прокладкой.
Крепление не вклеиванием. (Для использования в труднодоступных
местах. Не разрешается использовать в качестве сливного сифона).

22094
22343

50
50

A-9
A-9

Код €

Полипропилен

Полипропилен

A

B

A

B

445-255
410-230

Mакс - Mин

445-255
410-230

Mакс - Mин

A-135

Хромир

Хромир

Хромир

Хромир

22314
22095
22315
22096

30
15
30
12

A-16
A-28
A-16
A-28

ø 32x500
ø 32x1100
ø 40x500
ø 40x1100

Цвет Код €

Гладкая труба, полипропилен, хромированная.

Полипропилен
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* Комплектующие изделия на ст. 98.

31317 - 1 ¼”

31318 - 1 ½”

31039 - 1 ¼”

31041 - 1 ½”

31319 - 1 ¼”

31320 - 1 ½”

31159 - 1 ¼”

31160 - 1 ½”

31020 - 1 ¼”X32

31015 - 1 ½”X40

31026 - 1 ¼”

31027 - 1 ½”31026

31284

31020 - 1 ¼”X32

31159 - 1 ¼”X32

31286

31288

31284

31397

31402

31159 - 1 ¼”X32

31026

31020 - 1 ¼”X32
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Колбы сифонов

КОЛБЫ ИЗ ПВХ С СИФОНОМ НА ВЫХОДЕ

S-186

110x50

Колба из ПВХ в сборе, крышка нижняя, декоративная крышка
из нержавеющей стали, 5 входов и один выход Ø 50.

09150 25 A-14

S-187

110x50

Колба из ПВХ в сборе, крышка стока, декоративная крышка
из нержавеющей стали, 5 входов и один выход Ø 50.

09160 25 A-14

S-188

110x50

Колба, металлический верх, крышка стока, декоративная
крышка из нержавеющей стали, 5 входов и один выход Ø 50.

09170 10 A-13

S-189

110x50

Колба, металлический верх, крышка стока, декоративная
крышка из нержавеющей стали, 5 входов и один выход Ø 50.

09180 10 A-13

S-130

90x115
110x145

Крышка, декоративная крышка из нержавеющей стали.

26010
26000

50
50

A-8
A-9

S-185

110x50

Несколько сифонных колб из ПВХ, Ø 110, пять
входов и один выход Ø 50.

09140 25 A-15

S-190

110

Квадратная крышка стока колбы Ø 110, клапан-пробка,
декоративная крышка из нержавеющей стали.

09190 50 A-12

Код €

Код €

Код €

Код € Код €

Код €

Код €

S-130

110x145

Крышка для расширения, декоративная накладка из
нержавеющей стали. Специальный GAS.

26030 50 A-9

Код €
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Для вклеивания: использовать универсальный клей «JIMTEN»”.

КОЛБЫ ИЗ ПВХ С СИФОНОМ НА ВХОДЕ

КОЛБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

S-228

110x40x50

Колба из ПВХ в сборе, крышка стока, декоративная
крышка из нержавеющей стали, 5 входов.

09200 25 A-13

ПВХ

Код €

S-152

40x50

Несколько сифонных колб из ПВХ, Ø 110, пять входов.

09120 25 A-5

ПВХ

Код €

S-153

110x40x50

Колба из ПВХ, крышка, декоративная крышка из
нержавеющей стали, 5 входов.

09130 25 A-5

ПВХ

Код €

S-309

110x1½

Колба для ванных комнат, крышка, декоративная
крышка из нержавеющей стали, пять входов. 

09220 24 A-15

S-330

110x145

Крышка стока для моделей S-228 и S-309.

26020 25 A-8

S-329

110x50x110

Разводка из ПВХ с двумя входами Ø 50..

09230 5 A-9

Код €

Код €

Код €

S-15

Колба для ванной комнаты, крышка из нержавеющей
стали, пять входов.

09010 25 A-12

Полипропилен S-43

75x1½

Колба для душевого поддона или для ванны, декоративная
крышка из нержавеющей стали, 1 вход, 1 выход.

09028 25 A-9

PP

Код € Код €

90x1¼x1½

S-308

110x1½

Колба для ванных комнат, крышка, декоративная
крышка из нержавеющей стали, пять входов. 

09210 24 A-15

ПВХ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РЕМОНТА

ПВХ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РЕМОНТА

Код €
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Раковины и мойки из 
синтетических материалов

Для вклеивания: использовать универсальный клей «JIMTEN»”.

Сливной клапан для многофункциональной мойки модели F-1.

22276 25 A-91½”-

Код €

F-1

Многофункциональная мойка (поставляется в комплекте с
опорами крепления к стене и к системе водослива).

22261 1 --

Код €

F-2

Решетка и подставка для стока для многофункциональной мойки.

22262 1 -

Код €

F-3

Флакон для жидкого мыла для многофункциональной мойки.
.

22263 1 --

Код €

41
3 

m
m

20
2 

m
m

550 mm

450 mm

ККООММППААННИИЯЯ  JJIIMMTTEENN  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТ  ГГААРРААННТТИИЮЮ  ДДВВАА  ГГООДДАА  ББЕЕЗЗ  ППООЛЛООММООКК

Эти раковины и мойки могут противостоять разрушительному воздействию низких и высоких

температур воды и воздуха, растворов кислот, щелочей и растворителей. Их закругленная

форма позволяет легко и быстро мыть и прочищать их, а наружное покрытие препятствует

скоплению грязи в углах, полостях или труднодоступных местах.

ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Раковины и мойки различного

применения, разработанные

компанией JIMTEN, сделаны

из полипропилена

высочайшего качества по

принципу «сэндвич». Это

гарантирует потребителю

высокую эластичность,

прочность и стойкость

продукции.

РАКОВИНЫ И МОЙКИ РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

-

Данная мойка может поставляться комплектом с четным
количеством частей или с нечетным - за дополнительную плату·

·
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F-8

Мойка встроенная.

22268 1 --

Код €

F-6

Мойка (поставляется в комплекте крепления к стене и системе
водослива).

22266 1 --

Код €

МОЙКА

Сливной клапан для мойки модели F-6.

22277 25 A-41½”

Код €

Сливной клапан для рукомойника модели F-4.

22278 25 A-91½”

Код €

Сливной клапан для встроенной мойки модели F-8.

22279 25 A-91½”

Код €

F-4

Настенный рукомойник (поставляется в комплекте с
опорами крепления к стене и к системе водослива).

22264 1 --

Код €

F-5

Решетка для рукомойника.

22265 1 --

Код €

НАСТЕННЫЕ РУКОМОЙНИКИ
39

5 
m

m

345 mm

22
0 

m
m

495 mm

32
5 

m
m

610 mm

455 mm

13
5-

15
5 

m
m

610 mm

455 mm

61
0-

93
0 

m
m

F-7

Решетка для мойки.

22267 1 --

Код €

Может поставляться комплектом с четным количеством
частей или с нечетным - за дополнительную плату.·


